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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut flr Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber Bauprodukte', gedndert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates® und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Européischen Parlaments und des Rates®;

dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europaischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998, zuletzt geéndert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011°;

den Gemeinsamen Verfahrensregeln fiir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen gemafl dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG
der Kommission®;

der Leitlinie fur die europdische technische Zulassung fiir "Kunststoffdibel als
Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und
Mauerwerk - Teil 1: Allgemeines”, ETAG 020-01.

2 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europdischen technischen Zulassung erfullt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fiir die Konformitét
der Produkte mit der europaischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fir den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser
europaischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke tbertragen werden.

4 Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann diese européische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

5 Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur

ungekirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im
Widerspruch zu der européischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

6 Die européische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollstandig der in der EOTA verteilten Fassung.
Ubersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Européischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2011, S. 2178

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

o g b W N P
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN

ZULASSUNG
1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks
1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Der KTS Fassadendiibel in den GroRen KT 10 und KT 14 ist ein Kunststoffdiibel bestehend aus
einer Dubelhiilse aus Polyamid und einer zugehdrigen Spezialschraube aus galvanisch
verzinktem Stahl oder nichtrostendem Stahl.

Die Dibelhiilse wird durch das Eindrehen der Spezialschraube, die die Hulse gegen die
Bohrlochwandung presst, verspreizt.

Im Anhang 1 ist der Duibel im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Verwendungszweck

Der Dibel ist fir Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die Nutzungs-
sicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderung 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfillen sind
und bei denen ein Versagen des zu befestigenden Bauteils eine unmittelbare Gefahr fur Leben
oder Gesundheit von Menschen darstellt.

Der Dubel darf nur fir die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
in Beton und Mauerwerk verwendet werden. Der Verankerungsgrund darf aus bewehrtem oder
unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 nach
EN 206-1:2000-12 und aus Mauerwerkswanden nach Anhang 6 bestehen. Der Dubel darf im
gerissenen oder ungerissenen Beton verwendet werden. Der Mortel des Mauerwerks muss
mindestens der Druckfestigkeitsklasse M 2,5 gemall EN 998-2:2003 entsprechen.

Der Dubeltyp KT 10 darf auch in Mauerwerkswanden aus ungerissenem Porenbeton (Poren-
betonsteinen) gem&aR Anhang 9 angewandt werden.

Der Dubel darf in Beton gemafy Abschnitt 4.2.2 mit Anforderungen an den Brandschutz
verwendet werden.

Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur in Bauteilen unter den
Bedingungen trockener Innenrdume verwendet werden.

Die Spezialschraube aus nichtrostendem Stahl darf in Bauteilen unter den Bedingungen
trockener Innenrdaume sowie auch im Freien (einschlie3lich Industrieatmosphére und Meeres-
nahe) oder in Feuchtraumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven
Bedingungen vorliegen. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehéren z.B.
standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von
Seewasser, chlorhaltige Atmosphéare in Schwimmbadhallen oder Atmosphédre mit extremer
chemischer  Verschmutzung  (z. B. bei  Rauchgas-Entschwefelungsanlagen  oder
Stral3entunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf auch im Freien verwendet werden,
wenn nach sorgféltigem Einbau der Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes
gegen Feuchtigkeit und Schlagregen so geschutzt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in
den Dubelschaft nicht moglich ist. Daflr ist vor dem Schraubenkopf eine Fassadenbekleidung
oder eine vorgehangte hinterliftete Fassade zu befestigen und der Schraubenkopf selbst mit
einer weichplastischen dauerelastischen  Bitumen-Ol-Kombinationsbeschichtung  (z. B.
Kfz-Unterboden- bzw. Hohlraumschutz) anzustreichen.

Z75071.12 8.06.04-213/12
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Der Dubel darf in den folgenden Temperaturbereichen verwendet werden:

Temperaturbereich a): -40 °C bis +40 °C (max. Langzeit-Temperatur +24 °C und
max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C)
Temperaturbereich b): -40 °C bis +80 °C (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und

max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)

Die Anforderungen dieser europaischen technischen Zulassung beruhen auf der Annahme
einer vorgesehenen Nutzungsdauer des Dubels von 50 Jahren. Die Angaben Uber die
Nutzungsdauer kénnen nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind lediglich als
Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts angesichts der erwarteten wirtschaftlich
angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

2.1 Merkmale des Produkts

Der Dubel entspricht den Zeichnungen und Angaben der Anhédnge 2 und 3. Die in diesen
Anhéngen nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dubels
mussen den in der technischen Dokumentation’ dieser europdischen technischen Zulassung
festgelegten Angaben entsprechen.

Die charakteristischen Kennwerte fir die Bemessung der Verankerungen sind in den
Anhéngen 3 bis 11 angegeben.

Jeder Dlbel ist gemaR Anhang 2 mit dem Werkzeichen, dem Diibeltyp, dem Durchmesser, der
Lange und der Kopfform des Diibels zu kennzeichnen.

Die Mindestverankerungstiefe ist zu markieren.
Der Dibel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dubels fir den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der Anforderungen an die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anfor-
derung 4 erfolgte in Ubereinstimmung mit der "Leitlinie fur die europaische technische
Zulassung fur Kunststoffdibel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur
Verankerung im Beton und Mauerwerk" ETAG 020,

- Teil 1: "Allgemeines”,

- Teil 2: "Kunststoffdibel zur Verwendung in Beton",

- Teil 3: "Kunststoffdibel zur Verwendung in Vollsteinen",

- Teil 4: "Kunststoffdiibel zur Verwendung in Hohl- oder Lochsteinen” und
- Teil 5: "Kunststoffdibel zur Verwendung in Porenbeton”

auf der Grundlage der Nutzungskategorien a, b, ¢ und d (KT 10) beziehungsweise Nutzungs-
kategorie a und b (KT 14).

In Ergdnzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser Europédischen Technischen
Zulassung, die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kdnnen die Produkte im Geltungsbereich
dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte européische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Bauproduktenrichtlinie zu erfullen, missen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten
werden.

Die technische Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt und, soweit diese fiir die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitatsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhéndigen.

Z75071.12 8.06.04-213/12
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3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung
3.1 System der Konformitatsbescheinigung

GemaR Entscheidung 97/463/EG der Europaischen Kommission® ist das System 2(ii) (System
2+ zugeordnet) der Konformitatsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben.
System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fiir das Produkt aufgrund von:
(@) Aufgaben des Herstellers:

Q) Erstprufung des Produkts;

(2) werkseigener Produktionskontrolle;

3) Prufung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan.
(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:

4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:

- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

—  laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

3.2 Zustandigkeiten
3.2.1 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine standige Eigeniberwachung der Produktion durchfihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktions-
kontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser Europaischen Technischen
Zulassung Ubereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation
dieser Europaischen Technischen Zulassung aufgefihrt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prufplan, der Teil der technischen
Dokumentation dieser Europaischen Technischen Zulassung ist, Ubereinstimmen. Der Prifplan
ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontroll-
system festgelegt und beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.’

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prifplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der Dubel zugelassen ist, zur Durchfihrung der Maflinahmen
nach Abschnitt 3.3 einzuschalten. Hierfur ist der Prifplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und
3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das
Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser Europdischen Technischen Zulassung berein-
stimmt.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 198 vom 25.07.1997.

Der Prifplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser Européischen Technischen Zulassung und wird
nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehéndigt. Siehe
Abschnitt 3.2.2.

Z75071.12 8.06.04-213/12
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3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
des Priifplans durchzufiihren:

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle,

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefuhrten Mafnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser Europédischen Technischen Zulassung tbereinstimmt.
Wenn die Bestimmungen der Europaischen Technischen Zulassung und des zugehorigen Prif-
plans nicht mehr erflllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat zuriickzu-
ziehen und unverziglich das Deutsche Institut fir Bautechnik zu informieren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dibel anzubringen. Hinter den
Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitétszertifikats fur die werkseigene Produktionskontrolle,
- Nummer der Europaischen Technischen Zulassung,
- Nummer der Leitlinie fir die Européische Technische Zulassung,
- Nutzungskategorie a, b, ¢ und d (KT 10) beziehungsweise Nutzungskategorie a und b
(KT 14).

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die Europaische Technische Zulassung wurde fur das Produkt auf der Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt sind und
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu fuhren kdnnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfilhrung dem Deutschen Institut fur
Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fir Bautechnik wird dartber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Giiltigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zuséatzliche Beurteilung
oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

Z75071.12 8.06.04-213/12
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4.2 Bemessung der Verankerungen

421 Allgemeines

Die Brauchbarkeit des Dubels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 020 Leitlinie fiir
die europaische technische Zulassung fur "Kunststoffdiibel als Mehrfachbefestigung von
nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk”, Anhang C unter
der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen erfahrenen Ingenieurs.

- Unter Berticksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des Veranke-
rungsgrundes, der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

- Der Dibel darf nur fir die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden
Systemen verwendet werden.

Die Mehrfachbefestigung kann durch die Anzahl n; von Befestigungsstellen zur
Befestigung des Bauteils und die Anzahl n, von Dubeln je Befestigungsstelle spezifiziert
werden. Aul3erdem ist durch die Festlegung des Bemessungswertes der Einwirkungen Nsqg
einer Befestigungsstelle auf einen Wert < n3 (kN) sichergestellt, dass die Anforderungen an
die Festigkeit und Steifigkeit des zu befestigenden Bauteils eingehalten sind und die
Lastuibertragung bei GibermaRigem Schlupf oder Versagen eines Diibels in der Bemessung
des zu befestigenden Bauteils nicht berticksichtigt werden muss.

Fir ny, nz und ng durfen die folgenden Grenzwerte verwendet werden:
ng = 4; n, 21 und n; < 45kN oder
ng 2 3; n, 21 und ny < 3,0 kN.

Eine Biegebeanspruchung des Diibels infolge Querlast darf nur dann unberiicksichtigt bleiben,

wenn die beiden folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das Anbauteil muss aus Metall bestehen und im Bereich der Verankerung direkt am
Verankerungsgrund entweder ohne Zwischenlage oder mit einer Mdrtel-Ausgleichsschicht
mit einer Dicke < 3 mm befestigt werden.

- Das Anbauteil muss mit seiner ganzen Dicke an der Diibelhiilse anliegen. (Hierfir muss
der Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil d; gleich oder kleiner als der Wert
gemal’ Anhang 3, Tabelle 3 sein.)

Werden diese beiden Bedingungen nicht erfiillt, so ist der Hebelarm gemal3 ETAG 020,

Anhang C zu berechnen. Das charakteristische Biegemoment ist in Anhang 3, Tabelle 4

angegeben.

422 Tragfahigkeit im Beton (Nutzungskategorie "a")

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit des Dubels im Beton sind in Anhang 3,

Tabelle 4 und Anhang 4, Tabelle5 und 6 angegeben. Das Bemessungsverfahren gilt far

gerissenen und ungerissenen Beton.

Gemal Technical Report TR 020 "Beurteilung der Feuerwiderstandsfahigkeit von Veranke-

rungen im Beton" kann angenommen werden, dass fir die Befestigung von Fassadensystemen

die Tragfahigkeit des KTS Fassadendiubels KT 10 einen ausreichenden Feuerwiderstand von
mindestens 90 Minuten (R90) besitzt, wenn die zulassige Last [Frk/ (ym - )] < 0,8 kN ist (keine
dauernde zentrische Zuglast).

4.2.3 Tragfahigkeit im Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie "b")

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit des Dibels im Mauerwerk aus Vollsteinen sind
in Anhang 3, Tabelle 4 und Anhang 6, Tabelle 9 angegeben.

Die in Anhang 6 angegebenen charakteristischen Werte im Mauerwerk aus Vollsteinen gelten
fur den Verankerungsgrund und die Steine gemdaR dieser Tabelle oder groliere Steine und
grolRere Druckfestigkeiten des Mauerwerks. Diese Werte sind unabhangig von der Lastrichtung
(Zug, Querlast, Schragzug) und der Versagensart.

Z75071.12 8.06.04-213/12



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Europdaische Technische Zulassung
ETA-08/0188 Seite 8 von 20 | 18. Oktober 2012

Sind auf der Baustelle kleinere Steinformate vorhanden oder wenn die Morteldruckfestigkeit
kleiner als der erforderliche Wert ist, darf die charakteristische Tragfahigkeit des Dibels tber
Versuche am Bauwerk gemaR Abschnitt 4.4 ermittelt werden.

4.2.4 Tragfahigkeit im Mauerwerk aus Hohlbldcken oder Lochsteinen (Nutzungskategorie "c")

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit des Dibels im Mauerwerk aus Hohlblécken oder
Lochsteinen sind in Anhang 3, Tabelle 4 und Anhang 6, Tabelle 9 angegeben.

Die in Anhang 6 angegebenen charakteristischen Werte im Mauerwerk aus Hohlblocken oder
Lochsteinen gelten beziglich Verankerungsgrund, Steingrof3e, Druckfestigkeit und Lochbild nur
fur die Steine und Blocke dieser Tabelle. Diese Werte sind unabhangig von der Lastrichtung
(Zug, Querlast, Schragzug) und der Versagensart und gelten nur fur hpom = 70 mm.

Der Einfluss von groReren Einbindetiefen (hpom > 70 mm) und/oder abweichenden Steinen und
Blocken (gema&fR Anhang 6 bezuglich Verankerungsgrund, SteingrofRe, Druckfestigkeit und
Lochbild) ist durch Versuche am Bauwerk gemaf Abschnitt 4.4 zu ermitteln.

425 Tragfahigkeit in ungerissenem Porenbeton (Porenbetonsteine, Nutzungskategorie "d")

Die charakteristischen Werte der Tragféhigkeit des Dubeltyps KT 10 in ungerissenem Poren-
beton (Porenbetonsteinen) sind in Anhang 3, Tabelle 4 und Anhang 9, Tabelle 14 angegeben.

Die in Anhang 9, Tabelle 14 angegebenen Werte sind unabhangig von der Lastrichtung (Zug,
Querlast, Schragzug) und der Versagensart.

Der Dubel darf nicht in wassergeséattigtem Porenbeton eingebaut und verwendet werden.

4.2.6 Besondere Bedingungen fir das Bemessungsverfahren im Mauerwerk aus Voll- und
Lochsteinen oder Hohlblécken und Porenbeton Bldcken

Der Mortel des Mauerwerks muss mindestens der Druckfestigkeitsklasse M 2,5 geman
EN 998-2:2010 entsprechen.

Die charakteristische Tragfahigkeit Fri fiir einen einzelnen Kunststoffdiibel kann auch fir eine
Gruppe aus zwei oder vier Kunststoffdiibeln angesetzt werden, deren Achsabstand mindestens
so grol3 wie der Mindestachsabstand sp;n ist.

Der Abstand zwischen einzelnen Kunststoffdibeln bzw. einer Gruppe von Duibeln sollte
a = 250 mm betragen.

Wenn die vertikalen Fugen der Wand planmafig nicht mit Mortel verfiillt werden sollen, ist der
Bemessungswert der Tragfahigkeit Nrq auf 2,0 kN zu begrenzen um sicherzustellen, dass ein
Herausziehen eines Steins aus der Wand verhindert wird. Auf diese Begrenzung kann
verzichtet werden, wenn fur die Wand verzahnte Steine verwendet oder die Fugen planmafig
mit Mortel verfullt werden.

Wenn die Fugen des Mauerwerks nicht sichtbar sind, ist die charakteristische Tragfahigkeit Frg

mit den Faktor o; = 0,5 zu reduzieren.

Wenn die Fugen des Mauerwerks sichtbar sind (z. B. bei einer unverputzten Wand), ist

Folgendes zu berlcksichtigen:

- Die charakteristische Tragfahigkeit Frx darf nur angesetzt werden, wenn die Fugen der
Wand planméaRig mit Mdortel verfullt werden.

- Wenn die Fugen der Wand nicht planm&Rig mit Mortel verfiillt werden, darf die charakte-
ristische Tragféahigkeit Frx nur dann angesetzt werden, wenn der Mindestrandabstand cpin
zu den senkrechten Fugen eingehalten wird. Wenn dieser Mindestrandabstand cp,n nicht

eingehalten werden kann, ist die charakteristische Festigkeit Frx um den Faktor o; = 0,5 zu
verringern.

Z75071.12 8.06.04-213/12
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4.2.7 Kennwerte, Abstande und Bauteilabmessungen

Die Mindestabstande und Bauteilabmessungen nach Anhang 5, Tabelle 8 (Beton) und
Anhang 8, Tabelle 12 und 13 (Mauerwerk) und Anhang 9, Tabelle 16 (AAC) sind abhéngig vom
Verankerungsgrund einzuhalten.

4.2.8 Verschiebungsverhalten

Die Verschiebungen unter Zug und Querlast sind in Anhang 5, Tabelle 7 (Beton), Anhang 7,
Tabelle 10 (Mauerwerk) und Anhang 9, Tabelle 15 (AAC) angegeben.

4.3 Einbau des Dubels

Von der Brauchbarkeit des Dubels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende
Einbaubedingungen eingehalten sind:

- Einbau des Diibels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des
Bauleiters.

- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile.

- Einbau des Dibels nach den Angaben des Herstellers, den Konstruktionszeichnungen und
mit den in dieser europdischen technischen Zulassung angegebenen Werkzeugen.

- Uberpriifung vor dem Setzen des Diibels, ob der Verankerungsgrund, in den der Diibel
gesetzt werden soll, dem entspricht fur den die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten.

- Beachtung des Bohrverfahrens gemafl Anhang 6 und 9 (Bohrlécher in Mauerwerk aus
Hohlbldcken, Lochsteinen oder Porenbeton dirfen nur mit Bohrmaschinen im Drehgang
hergestellt werden. Von dieser Regelung darf nur abgewichen werden, wenn durch
Versuche am Bauwerk nach Abschnitt 4.4 der Einfluss des Bohrens mit Schlag- bzw.
Hammerwirkung auf das Dibeltragverhalten beurteilt wird.).

- Anordnung der Bohrlécher ohne Beschéadigung der Bewehrung.

- Der Dubel darf nicht in wassergesattigtem Porenbeton (AAC) eingebaut und verwendet
werden.

- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens
der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die
Fehlbohrung mit hochfestem Mértel verfillt wird.

- Die Dubelhilse wird durch das Anbauteil hindurch mit leichten Hammerschlagen einge-
schlagen und die Spezialschraube wird eingedreht bis der Schraubenkopf die Hulse
berthrt. Der Dibel ist richtig verankert, wenn nach dem vollen Eindrehen der Schraube
weder ein Drehen der Dibelhilse auftritt, noch ein leichtes Weiterdrehen der Schraube
moglich ist.

- Setzen des Dibels bei einer Temperatur >-20 °C (Kunststoffhilse und Verankerungs-
grund).

4.4 Versuche am Bauwerk gemaR ETAG 020, Anhang B
441 Allgemeines

Liegen keine nationalen Anforderungen vor, kann die charakteristische Tragfahigkeit des Kunst-
stoffduibels durch Versuche am Bauwerk ermittelt werden, wenn fiir den Kunststoffdiibel bereits
charakteristische Tragfahigkeiten in Anhang 6 und 9 fiir den gleichen Verankerungsgrund wie
am Bauwerk vorhanden ausgewiesen werden.

Weiterhin sind Versuche am Bauwerk im Mauerwerk aus (abweichenden) Vollsteinen nur

moglich, wenn bereits charakteristische Tragfahigkeiten fur Mauerwerk aus Vollsteinen in
Anhang 6 und 9 angegeben werden.

Versuche am Bauwerk im Mauerwerk aus (abweichenden) Hohlblécken und Lochsteinen sind
nur moglich, wenn bereits charakteristische Tragféhigkeiten fir Mauerwerk aus Hohlblécken
und Lochsteinen in Anhang 6 und Porenbeton in Anhang 9 ausgewiesen werden.

Z75071.12 8.06.04-213/12
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Versuche am Bauwerk sind ebenso mdglich wenn von dem in Anhang 6 und 9 angegebenen
Bohrverfahren abgewichen wird.

Die fur den Kunststoffdiibel anzusetzende charakteristische Tragfahigkeit ist mit Hilfe von
mindestens 15 Ausziehversuchen am Bauwerk mit einer auf den Kunststoffdibel wirkenden
zentrischen Zuglast zu ermitteln. Diese Versuche sind unter denselben Bedingungen auch in
einer Prufstelle moglich.

Ausflhrung und Auswertung der Versuche sowie Erstellung des Priifberichts und Ermittlung der
charakteristischen Tragfahigkeit sollte von der Person, die fiir die Ausfihrung der Arbeiten auf
der Baustelle verantwortlich ist, Uberwacht und von einer fachkundigen Person durchgefiihrt
werden.

Anzahl und Position der zu prifenden Kunststoffdiibel sind den jeweiligen speziellen
Bedingungen des betreffenden Bauwerks anzupassen und z. B. bei verdeckten oder gréfReren
Flachen so zu vergroRRern, dass zuverlassige Angaben Uber die charakteristische Tragféahigkeit
des im betreffenden Verankerungsgrund eingesetzten Kunststoffdiibels abgeleitet werden
kénnen. Die Versuche missen die unginstigsten Bedingungen der praktischen Ausfiihrung
berlcksichtigen.

4.4.2 Montage
Der zu prufende Kunststoffdiibel ist so zu montieren (z. B. Vorbereitung des Bohrloches, zu
verwendendes Bohrwerkzeug, Bohrer, Bohrverfahren Hammer- oder Drehbohren, Anbauteil-
dicke) und hinsichtlich der Rand- und Achsabstdnde genau so zu verteilen, wie es fir den
vorgesehenen Verwendungszweck geplant ist.
Je nach Bohrwerkzeug, beziehungsweise gemaf ISO 5468, sind Hartmetallhammerbohrer oder
Hartmetallschlagbohrer zu verwenden. Fir eine Versuchsreihe sollten neue Bohrer oder Bohrer
mit deutm = 10,25 mm < dgye £ 10,45 mm = deytmax (KT 10) beziehungsweise
deutm = 14,25 mm < dcyt < 14,50 mm = deyrmax (KT 14) verwendet werden.

4.4.3 Durchfiihrung der Versuche
Die verwendete Versuchsvorrichtung fiir die Auszieh-Versuche muss einen steten langsamen
Lastanstieg ermdglichen, der durch eine kalibrierte Kraftmessdose gesteuert wird. Die Last
muss senkrecht auf die Oberflaiche des Verankerungsgrunds einwirken und auf den Kunststoff-
dubel mittels eines Gelenks Ubertragen werden. Die Reaktionskrafte missen so auf den
Verankerungsgrund ubertragen werden, dass ein mogliches Ausbrechen des Mauerwerks nicht
behindert wird. Diese Bedingung wird erfiillt, wenn die Auflagerkrafte entweder in benachbarte
Steine des Mauerwerks oder mit einem Mindestabstand von 150 mm zu den Kunststoffdiibeln
Ubertragen werden. Die Last muss stetig gesteigert werden, so dass die Bruchlast nach einer
Minute erreicht ist. Das Aufzeichnen der Last erfolgt bei Erreichen der Bruchlast (Ny).
Wenn kein Herausziehen auftritt, werden andere Versuchsmethoden bendtigt, z. B. Probe-
belastungen.

4.4.4 Prifbericht

Der Prifbericht muss alle Angaben enthalten, die fir die Beurteilung der Tragfahigkeit des
gepriften Kunststoffdiibels notwendig sind. Er muss der Person, die fir die Bemessung der
Befestigung verantwortlich ist, ausgehandigt und den Bauunterlagen beigefligt werden. Die
folgenden Mindestangaben sind notwendig:

- Name des Produkts

- Bauwerk, Bauherr; Datum und Ort der Versuche, Lufttemperatur
- Versuchsvorrichtung

- Art des Anbauteils

- Mauerwerk (Ziegelart, Festigkeitsklasse, alle Ziegelabmessungen, Mortelgruppe wenn
mdglich), Beurteilung des Mauerwerks durch Augenscheinnahme (Vollfuge, Fugen-
zwischenraum, RegelmaRigkeit)

- Kunststoffdiibel und Spezialschraube

Z75071.12 8.06.04-213/12
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- Schneidendurchmesser der Hartmetallhammerbohrer, Messwert vor und nach dem
Bohren, wenn keine neuen Bohrer verwendet werden

- Versuchsergebnisse einschlieBlich der Angabe des Wertes Nj, Versagensart
- Durchfiihrung oder Uberwachung der Versuche durch ..... ; Unterschrift

4.4.5 Auswertung der Versuchsergebnisse
Die charakteristische Last Fryy erhalt man aus dem Messwert N, wie folgt:

Frei = 0,5+ Ny

Die charakteristische Tragfahigkeit Frc; muss kleiner oder gleich der charakte-
ristischen Tragféhigkeit Fgy sein, die in der ETA fur gleichartiges Mauerwerk
(Steine oder Blécke) angegeben ist.

N4 = Mittelwert der finf kleinsten Messwerte bei Bruchlast

Wenn keine nationalen Vorschriften vorhanden sind, kann der Teilsicherheitsbeiwert fir die
Tragfahigkeit des Kunststoffdiibel im Mauerwerk mit yum = 2,5 angenommen werden.

5 Vorgaben fiir den Hersteller

5.1 Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafir zu sorgen, dass alle Beteiligten Uber die Besonderen
Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschlieBlich der Anhénge, auf die verwiesen
wird, sowie den Abschnitt 4 unterrichtet werden. Diese Information kann durch Wiedergabe der
entsprechenden Teile der europdischen technischen Zulassung erfolgen. Dariiber hinaus sind
alle Einbaudaten sowie der Anwendungsbereich und die Nutzungskategorie auf der Verpackung
und/oder einem Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:

- Verankerungsgrund fir den Verwendungszweck,

- Umgebungstemperatur des Verankerungsgrundes wahrend der Montage,
- Bohrerdurchmesser (dc.),

- Gesamtlénge des Kunststoffdibels im Verankerungsgrund (hnom),

- Mindest-Bohrlochtiefe (hy),

- Angaben iber den Einbauvorgang,

- ldentifizierung des Herstellungsloses.

Alle Angaben miissen in deutlicher und versténdlicher Form erfolgen.

5.2 Empfehlungen zu Verpackung, Beférderung und Lagerung
Der Dubel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

Der Dubel ist unter normalen klimatischen Bedingungen in der lichtundurchléssigen Original-
verpackung zu lagern. Er darf vor dem Einbau weder auBergewshnlich getrocknet noch gefroren

sein.
] \
oD \
Deutsches Institut f
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A
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KTS Fassaden Diibel KT 10 und KT 14

Anwendung in Beton und Vollsteinmauerwerk
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Anwendung in Loch- oder Hohlsteinmauerwerk
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Legende

hnom = Gesamtlange des Kunststoffdiibels im Verankerungsgrund

h4 = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt

h = Bauteildicke (Wand)

tw = Dicke des Anbauteils

tor = Dicke der Toleranzausgleichsschicht oder der nichttragenden Schicht

KTS Fassaden Diibel KT 10 und KT 14

Einbauzustand

Anhang 1

741752.10
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Dibelhiilse KT 10

Markierung:

e Hersteller, Dubeltyp

e Bohrlochdurchmesser,

e Lange der Dibelhllse

+ Senkkopf (SL) bzw.
Kragenkopf (KL)

z.B. KtS KT 10x100 SL

Markierung der
Einbautiefe

Diibelhiilse KT 14

Markierung:

e Hersteller, Dubeltyp

* Bohrlochdurchmesser,

e Lange der Diibelhllse

* Senkkopf (SL) bzw.
Kragenkopf (KL)

z.B. KtS KT 14x100 SL

%m

Markierung der
Einbautiefe

l

dI"IOI"I"l

n hnom _l‘ tix _
P La .
OO OQ OO -g‘
Lsf l"
Markierung:
R | E "KTS" oder "KT"
f—
E VALY S
=
LAY LYl O
.@.
Markierung:
j "KTS" oder "KT"
L)) RN
©
RCENARNAMANAAA N YRR I ! i ‘\Q
KTS Fassaden Diibel KT 10 und KT 14
Anhang 2

DUbeltyp, Spezialschrauben
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Tabelle 1: Abmessungen [mm]

Typ Diibelhiilse Spezialschraube "
dnnm hnom tﬁx, min tfi)(, max La, min La, max LS{ de ds dk » I—s min Ls, max
[mm] [ [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

KT10 | 10 70 10 230 80 300 2 18 7 5,8 90 | 310

KT14 | 14 70 10 290 80 360 3 26 10 8,4 20 370

1) Um sicherzustellen, dass die Schraube die Diibelhilse durchdringt, muss L;= L, + Lsfz’ + 8 betragen
2) Gilt nur bei Ausfiihrung mit flachem Rand
3) Kerndurchmesser des Schraubengewindes

Tabelle 2: Werkstoffe

Benennung Werkstoff

Diibelhiilse Polyamid PAB, Farbe: rot, grau

Stahl, Festigkeitsklasse 6.8, galvanisch verzinkt Zn = 5 pm

Spezialschraube
nicht rostender Stahl, Werkstoffnummer 1.4401, 1.4404 oder 1.4571

Tabelle 3: Montagekennwerte

Diibeltyp KT 10 KT 14
Bohrlochdurchmesser dy = [mm] 10 14
Bohrerschneidendurchmesser dew £ [mm] 10,45 14,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt ” hy > [mm] 85 85
Gecamtange des Kutarcioat i s o[ |7
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil di < [mm] 10,5 14,5

1)  Siehe Anhang 1

2) Im Mauerwerk aus Hohlblocken oder Lochsteinen ist der Einfluss von h,om > 70 mm durch Versuche am
Bauwerk gemaf Abschnitt 4.2.4 und 4.4 zu ermitteln.

Tabelle 4: Charakteristisches Biegemoment der Schraube bei Anwendung in Beton,
Mauerwerk und Porenbeton

KT 10 KT 14
nicht- nicht-
gvz rostender gvz rostender

Stahl Stahl

Charakteristisches Biegemoment Mgks [Nm] 12,8 11,5 36,2 32,6
Teilsicherheitsbeiwert Yus 1,25 1,33 1,25 1,33

1) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen
KTS Fassaden Dubel KT 10 und KT 14
Abmessungen, Werkstoffe, Anhang 3
Montagekennwerte und
charakteristisches Biegemoment

741752.10
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Tabelle 5: Charakteristische Tragfahigkeit der Schraube bei Anwendung in Beton und

Mauerwerk
KT 10 KT 14
Versagen des Spreizelements (Spezialschraube) nicht- nicht-
gvz rostender gvz rostender
Stahl Stahl
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks  [kN] 15,0 13,5 30,2 27,1
Teilsicherheitsbeiwert Tms 1,5 1,6 1,5 1,6
Charakteristische Quertragfahigkeit = Vg [kN] 7,5 6,8 15,1 13,6
Teilsicherheitsbeiwert s " 1,25 1,33 1,25 1,33
1) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen
Tabelle 6: Charakteristische Tragfihigkeit bei Anwendung in Beton
KT 10 KT 14
Versagen durch Herausziehen (Kunststoffhiilse) |4 _ 54/4019 = 50/80|9 = 24/40 | 9 = 50/80
°C °C °C °C
e Beton 2 C16/20
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrkp  [KN] 5,0 3,5 7,5 5,0
Teilsicherheitsbeiwert Tve " 1,8
e Beton C12/15
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrkp  [kN] 3,5 2,5 5,0 3,5
Teilsicherheitsbeiwert i 1,8
Betonausbruch und Betonkantenbruch fiir Einzeldiibel und Diibelgruppen
Zuglast ?
N
Neo = 72 Fo e o — = N —— mit.  hy" = e
" chieuse ' Cern Rp Con o ?12'm
C <1
Ccr,N
Querlast ?
0,5 h 0,5 c 0,5
Vae = 045 Jd (Mo /Arom 2 - ffoope €1 | 22— | mit: 2 | < 1
Rkec nom ( nom/ nom) ck,cube 1 1’5 C1 1,5C1 1’5(:1
h 05
<1
15¢c,
(o minimaler Randabstand in Lastrichtung
(2 Randabstand vertikal zur Lastrichtung 1
focube  NOMinale charakteristische Betondruckfestigkeit (Wiirfel), maximal Werte fiir C50/60
Teilsicherheitsbeiwert Yme " 1,8
1) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen
2) Das Bemessungsverfahren nach ETAG 020, Anhang C ist anzuwenden
KTS Fassaden Diibel KT 10 und KT 14
Anhang 4

Charakteristische Tragfahigkeit in Beton
(Nutzungskategorie “a”)

741752.10
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Tabelle 7: Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Beton

Typ Zuglast Querlast
FY dno ONw FY dvo Oy
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
KT 10 1,98 0,2 0,4 2,98 1,0 1,5
KT 14 2,98 0,4 0,6 6,11 3,0 4,5

1)

Zwischenwerte dirfen interpoliert werden

Tabelle 8: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Beton

KT 10: Befestigungspunkte mit Achsabstidnden s <85 mm gelten als Gruppen mit einer
maximalen charakteristischen Zugtragfahigkeit Ngc, nach Tabelle 6. Fir s> 85 mm
gelten die Dubel als Einzeldibel, von denen jeder eine charakteristische Zug-
tragfahigkeit Ngy , nach Tabelle 6 hat.

KT 14: Befestigungspunkte mit Achsabstanden s <115 mm gelten als Gruppen mit einer
maximalen charakteristischen Zugtragfahigkeit Ngx, nach Tabelle 6. Fir s> 115 mm
gelten die Dubel als Einzeldibel, von denen jeder eine charakteristische Zug-
tragfahigkeit Ngy , nach Tabelle 6 hat.

Typ Minimale Charak- Minimal Minimal
Bauteildicke teristischer zulassiger zulassiger
Randabstand | Randabstand | Achsabstand
hmin Cern Crin Smin
[mm] [mm] [mm] [mm]
KT 10 Beton C12/15 100 100 85 70
Beton = C16/20 70 60 50
Bet 121 14 12 1
KT 14 eton C12/15 100 0 0 05
Beton = C16/20 100 85 75
Anordnung Randabstinde und Achsabsténde in Beton
o @
5 o
T
¢ @
5
]
Ty &l
S ey, ——
5 5
KTS Fassaden Diibel KT 10 und KT 14
Verschiebungen Anhang 5

Minimale Bauteildicke,
minimale Achs- und Randabstande in Beton

741752.10
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Tabelle 9: Charakteristische Tragfahigkeit Fr« in [KN] in Vollsteinmauerwerk und Loch-
und Hohlsteinmauerwerk (Nutzungskategorie “b” and "c")

o |Verankerungs | Min. Format | Roh- |Mindestdruck-| Bohrver-| Bau- Bild Charakteristische
S |grund oder dichte- festigkeit fahren | teil- | siehe Tragféhigkeit
8 min. Gréke | klasse dicke | Anhang Frk
3 [kN]
4 (LxBxH) f h
2 = b KT 10 KT 14
N
5 . 24/40 | 50/80 | 24/40 | 50/80
z [mm) [kg/dm?]|  [N/mm?] [mm] €| ]| €|
4,0 4.5 4.5
20 s 6.0 5| 3,5 75 8) 5.0 6)
DIN EN 771-1 | 240x115x71 1,8 10 H? =8| 2,5 N8| g6
4,5 5,0 3,5
Mz-NF - -
) )
20 240 6,0"( 3,5 /
10 507 25"
20 1,5 1,5 1,5 1,5
b |Kalksand- 115
i 10 1,2 1,2 1,2 1,2
volistein 240x115x71| 1,8 H Gl I I
DIN EN 771-2 20 6,07 407 9,09 6,0°
KS-NF 240 : , , ,
10 5071307 60°% 40°
Kalksand- 4.0 45 4.5
) 20 5 | 4,0 26 o n6)
vollstein 240x115x112| 2,0 H? | 115 6.0 907190
DIN EN 771-2
KS-2DF 10 30 130 |39, 30,
4,5 ’ 6,0 6,0
Hochloch-
ziegel 3)
DIN EN 771-1 240x115x115 1,0 12 R 115 7 1,5 0,75
HLz-2DF
C
Kalksand-
lochstein 3) 8)
DIN EN 771-2 250x240x237 1,4 12 R 115 7 1,2 0,6
KSL-8DF
Teilsicherheitsbeiwert ¥ YMm 2,5

1) Charakteristische Tragfahigkeit Frg flr Zug, Querlast oder Schragzug.

Die charakteristische Tragfahigkeit gilt fur Einzeldubel oder eine Dubelgruppe aus zwei oder vier Dubeln
mit einem Achsabstand der Dibel groRer oder gleich dem minimalen Achsabstand s, nach Tabelle 12
bzw. 13. Die besonderen Bedingungen fir die Bemessung nach Abschnitt 4.2.6 der ETA sind zu
berlicksichtigen

2) Hammerbohren
3) Drehbohren
4) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen

5) Gilt nur fir Randabstand ¢ = 150 mm
6) Gilt nur fir Randabstand ¢ = 200 mm
7) Gilt nur fir Randabstand ¢ 2 120 mm

8) Geschnittener Stein fur Leibungen

KTS Fassaden Dibel KT 10 und KT 14

Charakteristische Tragfahigkeit in Vollsteinmauerwerk Anhang 6
und Loch- und Hohlsteinmauerwerk
(Nutzungskategorie "b" and "c")

Z41752.10
Z71930.12 8.06.04-213/12
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Tabelle 10: Verschiebung unter Zug- und Querlast in Vollsteinmauerwerk und Loch-
und Hohlsteinmauerwerk

Typ |Ausgangsmaterial " F Verschiebungen [mm]
Zuglast Querlast
[kN] 3o One dvo Sy

Mauerziegel
DIN EN 771-1: Mz-NF 17 0.2 0.4 14 2,1
Kalksandvollstein
DIN EN 771-2: KS-NF 0,43 0.2 0.4 0.4 0.5

KT 10 |Kalksandvollstein
DIN EN 771-2: KS-2DF 171 0.2 0.4 14 2.1
Hohllochziegel
DIN EN 771-1: HLz-2DF 0.43 0.1 0.2 0.9 1.3
Kalksandlochstein
DIN EN 771-2: KSL-8DF 0.34 0.2 0.4 0.7 1,0
Mauerziegel
DIN EN 771-1: Mz-NF 2,14 02 0.4 18 2.7
Kalksandvollstein
DIN EN 771-2; KS-NF 0.43 0,1 0.2 0,4 0,5

KT 14
Kalksandvollstein
DIN EN 771-2: KS-2DF 2,57 0.1 02 2.1 3.2
Kalksandvollstein
DIN EN 771-2: KS-NF 2,57 1,1 2,2 2.1 3,2
(240x240x71)

1) Informationen zum Ausgangsmaterial: siehe Anhang 6, Tabelle 9

Tabelle 11: Steingeometrie

Bild 1: Hohllochziegel
DIN EN 771-1: HLz-2DF

Bild 2: Kalksandlochstein
DIN EN 771-2: KSL-8DF

L8 HLz12-1,0-2DFENT771-1,1=184MPa 1L 11
240

DIN 106 KS L 12-1,4-8 DF (240)
_us /2
Q ( U (£ ) |
.
@ :
==l 027.0

O @ I@ :

wl

=]

630 630 640 60.0

470

730
2400

730

470

2500

KTS Fassaden Dibel KT 10 und KT 14

Verschiebungen in Vollsteinmauerwerk und Loch- und
Hohlsteinmauerwerk, Steingeometire

Anhang 7
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Tabelle 12: Minimale Abstande und Dimensionen in Vollsteinmauerwerk
KT 10 KT 14

Minimale Bauteildicke hoo  [mm] | 115 | 2407 | 115 [ 240"
Einzeldiibel
Minimaler Achsabstand Smn  [MmM] 250 250
Minimaler Randabstand Con  [mm] | 100 | 1202 | 100 | 200"
Dubelgruppe
Achsabstand vertikal zum freien Rand Simn [Mmm] [ 200 852 200
Achabstand parallel zum freien Rand Somn [mm]| 400 | 852 400
Minimaler Randabstand Cmin  [mm] | 100 1202 100

1) Nur fiir Kalksandvollsteine KS-NF bei einer Bauteildicke von h = 240 mm [vgl. Tabelle 9, Ful3note 6))

2) Nur fir Mz-NF und KS-NF [siehe Tabelle 9 mit Ful3note 7))

Tabelle 13: Minimale Abstande und Dimensionen in Loch- und Hohlsteinmauerwerk
(nur fur KT 10)
KT 10 KT 10
in HLz-2DF " | in KSL-8DF "

Minimale Bauteildicke hpin ~ [mm] 115 115
Einzeldibel
Minimaler Achsabstand Amin  [mm] 250 250
Minimaler Randabstand Cmin  [MmM] 100 60
Duibelgruppe
Achsabstand vertikal zum freien Rand Simn [MmM] 100 100
Achsabstand vertikal zum freien Rand Somin  [MM] 100 100
Minimaler Randabstand Cmin  [Mmm] 100 60

1) Informationen zum Ausgangsmaterial: siehe Anhang 6, Tabelle 9

Anordnung der Randabstiande und Achsabstande im Mauerwerk

Tabelle 14: Charakteristische Tragfahigkeit Fgy in [kN] in AAC (Nutzungskategorie "d")

KTS Fassaden Dibel KT 10 und KT 14

Minimale Bauteildicke,

Minimale Achs- und Randabstande in Mauerwerk

Anhang 8
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Typ Verankerungsgrund Rohdichte- | Mindestdruck Bohr- Charakteristische
klasse festigkeit verfahren Tragfahigkeit
Fri
. fox [kN]
[kg/m’] IN/mm?] 24/40 °C | 50/80 °C
AAC2, PP2/0,35 > 350 18 R? 0,9 0,75
KT 10 AACS6, PP6-0,7 = 650 54 R¥ 25 2,5
Teilsicherheitsbeiwert Ym,AAC 2,0

Z71930.12

1) Charakteristische Tragfahigkeit Frk fur Zug, Querlast oder Schragzug.

Die charakteristische Tragfahigkeit gilt fir Einzeldubel oder eine Dibelgruppe aus zwei oder vier Diibeln
mit einem Achsabstand der Dibel grofRer oder gleich dem minimalen Achsabstand s, nach Tabelle 16.
Die besonderen Bedingungen fir die Bemessung nach Abschnitt 4.2.6 der ETA sind zu bericksichtigen

2) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen.

3) Drehbohren

Tabelle 15: Verschiebungen unter Zuglast und Querlast in Porenbeton (AAC)

Typ Verankerungsgrund Zuglast Querlast
F" dno ONe FY dvo By
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
KT 10 AAC2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 1,0
AAC6 0,9 0,2 0,4 0.9 1,8 2,7

1) Bestimmung der Zwischenwerte durch lineare Interpolation

Tabelle 16: Minimale Abstande und Abmessungen in Porenbeton (AAC)
KT 10
Minimale Bauteildicke Rmin  [MmM] 200
Einzeldiibel
Minimaler zulassiger Achsabstand Amin  [MM] 250
Minimaler zulassiger Randabstand Cmin  [MmM] 100
Dubelgruppe
Minimaler zulassiger Achsabstand
vertikal zum freien Rand Stmin  [mm] 200
Minimaler zulassiger Achsabstand
parallel zum freien Rand Szmin  [Mm] 400
Minimaler zuldssiger Randabstand Cmin [Mm] 100
Anordnung der Rand- und Achsabstinde
in Porenbeton c
P2 e :§
i
\ ,
o |
Sq a h
KTS Fassaden Dubel KT 10 und KT 14
Charakteristische Tragfahigkeit, Verschiebungen, Anhang 9

minimale Bauteildicke, minimale Achs- und Randabstande in

Porenbeton (AAC)

741752.10
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