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Service ist uns wichtig. Denn nicht umsonst tragen wir diesen in unserem Namen. 

Der Name KTS steht für Kunststofftechnik Service. Und das Versprechen, das wir 

im Namen tragen, lösen wir jeden Tag aufs Neue ein. Service bei KTS bedeutet 

zum Beispiel:

- Neutrale Etiketten und Kartonagen

- Individuelle Etiketten (Private-label)

- Sonderteile nach Zeichnung

- Sicherheitsbestände für unsere Kunden

- Notierung von Abrufaufträgen

- Schnelle Lieferung zum Wunschtermin

Wir stellen uns individuell auf Sie ein.

Das Unternehmen KTS in Werne 
Dübeltechnik MADE IN GERMANY

Die KTS (Kunststofftechnik Service) GmbH ist ein, in Werne-Wahrbrink ansässiges, Familien-

unternehmen und produziert Befestigungslösungen mit dem Schwerpunkt auf Dübel. 

Seit über 30 Jahren bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment an Eigenentwicklungen 

und Produkten aus dem Bereich der Befestigungstechnik. Auf einer Produktionsfläche von über 

3.500 qm produziert KTS, mit insgesamt etwa 30 Mitarbeitern, für Kunden in der ganzen Welt. 

Unsere hochwertigen Produkte sind MADE IN GERMANY. Besonders stolz sind wir auf die 

zertifizierten KTS - F1 Fassaden- und Gerüstdübel sowie auf die KTS - First- und Gratrolle TOLLE 

ROLLE mit brandschutzklassifiziertem Mittelteil. Wir zeichnen uns zudem durch individuellen 

Service und den persönlichen Kontakt aus. 

Auf unserer Website  finden Sie ausführliche Informationen zu den KTS www.kts-duebel.com

Produkten und den umfangreichen Serviceleistungen. 
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Technische Informationen 

 

Die vorliegende technische Anleitung wurde als Handreichung für die auf dem Gebiet der Befestigungs-

technik Arbeitenden konzipiert, vom Planer bis zum Verkäufer und schließlich zum Benutzer. Das im Folgenden 

dargestellte technische Wissen will eine Hilfe bei der so wichtigen Auswahl der für spezifische Anforderungen 

geeignetsten Verankerung und bei der Identifizierung der Bedingungen sein, die das Endergebnis beeinflussen 

können. KTS verfügt auf diesem Gebiet über eine mehr als 30-jährige Erfahrung, um für jedes verankerungs-

technische Problem die ideale Lösung zu bieten. Sollten Sie irgendwelche Zweifelsfragen zu Anwendungen 

und zur Auswahl der jeweiligen Verankerung haben, nehmen Sie bitte mit unserem technischen Büro Kontakt auf.

Einführende Anleitung zur Befestigung - Darstellung

Verankerungstechnik - Verfahren zur Berechnung der Belastbarkeit und weitere verschiedene Informationen

A. Faktoren, die sich auf die Belastbarkeit der Verankerung auswirken

Bei den Faktoren, die sich auf die Belastbarkeit der Verankerung im Beton auswirken, handelt es sich um:

A.1 Konsistenz der baulichen Struktur und Typen der Grundwerkstoffe

A.2 Tiefe der Verankerung

A.3 Verwendeter Achsabstand, d.h. der Abstand zwischen den einzelnen Verankerungen

A.4 Abstand von den Rändern und der Kante der baulichen Struktur

A.5 Statik und Dynamik der Last

Die Konsistenz der baulichen Struktur und Typen des Grundwerkstoffe sind Faktoren, die vor allem bei der 

Installation von mittelschweren Lasten von größter Wichtigkeit ist. Vereinfachend können wir sagen, dass 

abgesehen von der Wahl der Abmessungen der Verankerung mit Bezug auf die vorgesehene Last die Struktur 

von sich aus eine solche Last mit dem erforderlichen Sicherheitskoeffizienten einfach deshalb tragen können 

muss, weil sie mit der Verankerung einen „einzigen Körper“ bildet und damit folglich selbst zu einem „tragenden

Element“ wird. Es ist deshalb die Klärung angebracht, dass sich, sofern nicht anderweitig spezifiziert, die 

Bruchlasten, von den die zulässigen Lasten der Verankerungen abzuleiten sind, auf Strukturen aus bewehrtem 

oder vorgespanntem Beton einer Festigkeitsklasse von 250 Kgf/m³ beziehen.

Insbesondere lässt sich geltend machen, dass man anstatt von einem „Halten der Verankerung“ besser von der 

„Belastbarkeit des Befestigungspunkts“ sprechen sollte. Tatsächlich bildet die Verankerung bei korrekter 

Anbringung mit der baulichen Struktur einen einzigen Körper, wobei dort ein bestimmter Bereich geschaffen 

wird, der in technischer Redeweise als „Spannungszone“ zu definieren ist.

Die Verbundstruktur des tragenden Mauerwerks erfordert es manchmal, an der Baustelle Belastungstest 

vorzunehmen, um so die empfohlene Referenzlast zu ermitteln (mindestens 5 Test). Wir führen im Folgenden 

die Kategorien auf, auf die sich im Allgemeinen die tragenden Mauerwerke aufteilen.

Nachdem dieses Konzept nun geklärt ist, halten wir für ein besseres Verständnis der Installationsdaten eine 

Betrachtung der einzelnen, oben erwähnten Faktoren für nützlich und angebracht.

Wichtig!
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Technische Informationen

Die Norm FNV206 klassifiziert und definiert Beton nach seiner Widerstandsfähigkeit bzw. Festigkeit 

entsprechend der folgenden Tabelle

I. Technische Tabellen

L16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/50

Festigkeitsklasse   Spezifische Druckfestigkeit des Zylinders 

16

20

25

30

35

40

45

50

Ø 15 - h30 cm fck.cyl (N/mm²)

Spezifische Druckfestigkeit des Würfels

20

25

30

37

45

50

55

60

Ø 15 - h30 cm fck.cyl (N/mm²)

Beispiel: Der mit dem Code C25/30 identifizierte Beton besitzt nach den Zylindertests eine Druckfestigkeit

von 25 N/mm² und nach dem Würfeltest eine Druckfestigkeit von 30 N/mm².

B. Bruchlast

C. Zulässige Last

C.1 Berechnung der zulässigen Last

C.2 Zulässige Last unter der Annahme seismischer Bedingungen

C.3 Wandabstandslasten und Biegemoment

C.4 Linearinteraktion

D. Berechnung der Verminderung der zulässigen Last

D.1 zur Verkürzung des Achsabstandes

D.2 zur Verkürzung des Rand- und Kantenabstände

D.3 zur gleichzeitigen Verkürzung der Achsabstände sowie der Rand- und Kantenabstände

D.4 zur Verminderung des spezifischen Widerstandes des Betons

E. Vorlast und Verschraubungsmoment

F. Korrosion der Metalle

G. Klassifikationen der Verankerungen

G.1 In Bezug auf die Installationsweise

G.2 In Bezug auf die Funktionalität

H. Bedingungen und Maßnahmen für das Anbringen von Verankerungen

H.1 Bohren

H.2 Reinigung des Bohrlochs

H.3 Das Anbringen

H.4 Beaufschlagung der Verankerungslast

H.5 Nicht ordnungsgemäßes oder fehlerhaftes Anbringen

www.kts-duebel.com



Technische Informationen

2. Verputz
Als Verputz wird/werden die Schicht/Schichten definiert, die auf ein Mauerwerk aufgebracht wird/werden,

um eine glatte und einheitliche Oberfläche zu erzielen. Er kann aus Kalk, Sand, Zement und Wasser

bestehen und Zuschläge und harzige Bindemittel enthalten. Seine Druckfestigkeit kann zwischen 2 und

10 N/mm² schwanken.

Bevor die Verankerung vorgenommen wird, ist es wichtig, die Art des Verputzes auf der Unterlage zu 

ermitteln, denn, wenn dieser zu dick oder zu spröde ist, kann es zu einer unpassenden Ausdehnung und zu 

Verbiegungen kommen.

3. Mauerwerke im allgemeinen
Das Mauerwerk besteht aus einem Baustoff (Ziegelstein oder Blockstein) und Verputz. Selbstverständlich

verleihen die unterschiedlichen Arten des verwendeten Baustoffes dem Mauerwerk unterschiedliche 

Eigenschaften und haben jeweils unterschiedliche empfohlene Lasten zur Folge. Normalerweise bietet

Mauerwerk aus Ziegeln oder Blocksteinen mit Hohlräumen nur eine begrenzte Festigkeit und erlaubt

damit auch nur Verankerungen für mittlere/geringe Lasten. 

Untersuchen wir nun im Folgenden einige Typen von Materialien, die wir im Mauerwerk antreffen können.

1. Beton
Bei Beton handelt es sich um einen Verbundstoff, der hauptsächlich aus Grobzuschlag (Kies oder Schotter),

Feinzuschlag (Sand), Zement und Wasser gewonnen wird.

Es wird im Allgemeinen unterschieden in:

- Normalbeton (Zusammensetzung oben beschrieben)

- Leichtbeton (Erhält man durch Hinzufügen von leichten Zuschlagstoffen wie zum Beispiel expandiertem Ton

  zu dem normalen Beton.)

- bewehrten Beton (Beton, der zwecks besseren und stärkeren Verbundes mit Stahlstäben, Metallkäfigen

  oder elektrogeschweißten Gittern verstärkt wird.)

Für die Bestimmung des Belastungsfähigkeit der Verankerung ist in erster Linie die Druckfestigkeit des Betons 

ausschlaggebend. Diese Festigkeit hängt eng, nicht nur mit der Zusammensetzung des Betons, sondern auch

mit dem Grad seiner Abbindung (Aushärtung) zusammen. Deswegen liegt der Halt einer Verankerung, die in

einen Leichtbeton oder in einen nicht vollständig ausgehärteten Beton installiert wird, unter dem vollen Leistungs-

potential. Die besten Ergebnisse bietet Normalbeton, insofern er kompakter, homogener, widerstandsfähiger 

gegen Druck ist und in der Abbindephase nur einem minimalen Schwund unterliegt.

3.A Fugenputz
Bei dem Fugenputz handelt es sich um eine Mischung aus Zuschlägen (üblicherweise Sand), Bindemitteln

(zum Beispiel Zement oder Gips) und Wasser, die verwendet wird, um Ziegel und Blocksteine oder 

eventuell auch Vollsteine zusammen zu halten. Die unterschiedlichen Putztypen werden dann nach der

Zusammensetzung der Mischung und der ihnen eigenen mechanischen Eigenschaften klassifiziert.

www.kts-duebel.com



Technische Informationen

3.D Lochbetonstein
Dieser Baustoff besteht aus einer Mischung auf Betonbasis mit einem erhöhten Prozentsatz von Hohlanteilen

und kann in verschiedenen Formen und Abmessungen vorkommen. Die Druckfestigkeit dieses Baustoffes

schwankt zwischen 5-10 N/mm². Einige der häufiger verwendeten Formate messen 12x20x25 cm, 

20x18x25 cm und 20x25x30 cm.

3.E Poroton-Lochstein
Ein Tonverbundmaterial, dem expandiertes Polystyrol hinzugefügt wird, und das sich nach dem Brennen als

Blockstein voller kleiner Löcher und Hohlräumen präsentiert, die maximal 45% seines Volumens ausmachen.

Die Druckfestigkeit dieses Baustoffes schwankt zwischen 7-10 N/mm². Allgemein verwendete Abmessungen

sind 12x20x25 cm, 20x18x25 cm und 20x25x30 cm. 

3.F Leca-Lochstein
Hier handelt es sich um einen leichten Zuschlag mit Zellstruktur und mit besonderen Tonformen, die sich 

durch eine körnige Form auszeichnen. Er ist in den unterschiedlichsten Formen und Abmessungen auf dem

Markt. Die Druckfestigkeit variiert von 5 bis 10 N/mm².

3.C Halbziegel
Als Halbziegel wird ein Ziegel definiert, der einen Prozentsatz von Löchern zwischen 15% und 45% 

seines Volumens aufweist. Die Druckfestigkeit deses Baustoffes beträgt ungefähr 9-10 N/mm². Er misst

allgemein 12x25x20 cm oder 12x25x12 cm.

3.B Vollziegel
Der Vollziegel ist ein gelegentlich mit Zuschlagstoffen angereicherter Verbundstoff aus Ton und Tonerde,

dessen Maße im Allgemeinen 12x6 cm und 5x25 cm betragen. Er gilt als Vollziegel, wenn Löcher oder

Hohlanteile in ihm nicht mehr als 15% ausmachen. Die Druckfestigkeit dieses Baustoffes beträgt ungefähr 

18-20 N/mm².

3.G Lochziegel
Als Lochziegel wird ein Ziegel definiert, dessen Volumen mehr als 55% an Hohlteilen aufweist. Die

Druckfestigkeit beträgt 1,5 bis 2 N/mm². Er misst allgemein 8x50x25 cm und findet hauptsächlich beim

Hochziehen von Trenn- und Zwischenwänden im Gebäudeinneren Anwendung.

www.kts-duebel.com



Technische Informationen

4. Kompaktstein
Die Verwendung des Voll- oder Kompaktsteins erfolgt vor allem in älteren Bauten. Da die charakteristischen

Merkmale der verwendeten Steine sich extrem von einander unterscheiden, ist es schwierig, Mittelwerte

für die Druckfestigkeit anzugeben. Man kann jedoch, mit Ausnahme der Punkte zwischen den Steinen, den

Kompaktstein als guten Baustoff für die Verankerung definieren.

5. Holz
Im Bauwesen werden im allgemeinen Kastanie, Koniferen und Eichen- oder Lamellenholz verwendet, das

aus eben diesen Hölzern besteht. Die technischen Bezugsdaten beziehen sich auf Tannenholz (Koniferen)

mit einem Gewicht von 380 - 520 kg/m² und einer Feuchtigkeit von 15 - 20 %.

7. Gipskarton
Kommt vor als Gipsplatte mit einer Beschichtung aus Kartonlamellen. Ist im Allgemeinen eher dünn (10 -

20 mm) und findet hauptsächlich bei Ausführung von Blinddecken (eingeschobene Decken), Innentrenn-

wänden und Strukturen oder Produkten zu Dekorationszwecken Anwendung.

8. Paneele und Platten
Hier handelt es sich um Materialien geringer Dicke, die keine gute Grundlage für die Verankerung 

abgeben, da sie nicht sehr fest sind und eine geringe Konsistenz besitzen. Die bekanntesten und 

meistverwendeten sind Paneele aus Masonit, das Sperrholz und die Spanplatte.

4. Zellbeton
Als solcher wird die Verbindung aus fein gemahlenem Zement, Kalk, Gips und Sand definiert, der

Aluminiumpulver und noch andere Zuschlagstoffe, außer Wasser, hinzugefügt werden. Er weist eine

Zellstruktur auf (von daher die Definition), die äußerst reich an kleinen Hohlanteilen ist. Er ist von 

daher um 65% leichter als normaler Beton. Die Druckfestigkeit reicht von 2,5 bis 6 N/mm².

www.kts-duebel.com
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KTS Programmübersicht 

INHALT - DÜBELTECHNIK

 KTS - RACER Flossendübel - FD

KTS - CONCRETE Gasbetondübel - GB

KTS - X Universaldübel

KTS - DRIVER Universaldübel - UD

KTS - Universaldübel Nylon - UD-N

KTS - DAILY NAILY - Nageldübel - ND

KTS - Dämmstoffscheibe - DS

KTS - FRAMER Blendrahmendübel - BD

KTS - TRUCKER ONE Hohlblockdübel - HD

KTS - TRUCKER Hohlblockdübel - HDK

KTS - Bolzenanker - BA

18

19

20 - 21

22 - 24

25

26 - 28

29

30

31

32

33 - 35

Artikelbezeichnung Seite

www.kts-duebel.com

FASSADE DACHSANITÄR ELEKTRO SORTIMENTEDÜBELTECHNIK
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Einfache Montage 

Drehsicherung

Verstärkte Kontur für 

optimale Haltewerte

Spezieller Spreizbereich 

zur sicheren Montage

Verankerungstiefe 

von 70 mm

KTS Programmübersicht 

INHALT - FASSADE

 
KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel Eigenschaften

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel 10 mm

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel 14 mm

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel 10 mm A4

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel 14 mm A4

KTS - F1 Gerüstdübel mit Zulassung

Europäische Technische Bewertung ETA 08/0188

KTS - Gerüstdübel

KTS - Gerüststopfen

38

39 - 40

41 - 42

43 - 47

45 - 46

47

48

49

50

Artikelbezeichnung Seite
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KTS Programmübersicht 

INHALT - SANITÄR

KTS - SIMPLY DRILLING Isolierdübel - IS

KTS - Isolierdübel mit Stockschraube - IS-RSD

KTS - PIPER Langschaftdübel

KTS - EASY ISO Isolierplattendübel

KTS - EASY ISO Styroporfräser

KTS - EASY ISO Styroporabdeckkappe

52

53

54

55 - 56

57

58

Artikelbezeichnung Seite
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KTS Programmübersicht 

INHALT - SANITÄR

Artikelbezeichnung Seite

www.kts-duebel.com

KTS - STICKY Dichtlamellennagel Universal - SDL

KTS - Dichtlamellendübel - DL

KTS - Lamellennagel Nylon - LN

KTS - Kabelbinder - KA

KTS - Steckschlaufendübel - SSD

KTS - Steckschelle - STS

KTS - NUMBER ONE Rohrbügel - RB

KTS - BUTTERFLY Hohlraumdübel Universal - UB

KTS - Kabelsammelhalter - KBS

KTS - Kabelsammelhalter Universal - UNK

KTS - Kabelbügel - KBB

KTS - GIPSI Gipskartondübel - RG

KTS - Setzwerkzeug

KTS - SPACE Metall-Hohlraumdübel - MH

KTS - LITTLE SPREADER Gipskarton Metalldübel

60

61

62 - 63

64 - 65

66

67

68

69 - 70

71

72

73

74

75

76 - 77

78

FASSADE DACHSANITÄR ELEKTRO SORTIMENTEDÜBELTECHNIK
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KTS Programmübersicht 

INHALT - SANITÄR

Artikelbezeichnung Seite
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KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle - Eigenschaften

KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle - Anwendung

KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle - Produktdaten ALU

KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle - Produktdaten CU

KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle - Abmessungen

Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens

KTS - First- und Gratlattenhalter

80

81

82

83

84 - 85

86 - 89

90

FASSADE DACHSANITÄR ELEKTRO SORTIMENTEDÜBELTECHNIK
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KTS Programmübersicht 

INHALT - Sortimente

Artikelbezeichnung Seite
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KTS - Sortimentsbox SIMPLY THE BEST

KTS - Sortimentsbox THE CHAMPION LEADER

KTS - Sortimentsbox THE LITTLE ONE

KTS - Sortimentsbox THE SMALL ALLROUNDER

KTS - Sortimentsbox ALLROUNDER

KTS - Sortimentsbox THE BIG BOX

92

92

93

93

93

93
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KTS - RACER Flossendübel - FD

1010502515

1010602515

1010802511

1011002511

1011202511

1011402511

1011602511

1012002511

Artikelnummer    Abmessung

5 x 25 mm

6 x 30 mm

8 x 40 mm

10 x 50 mm

12 x 60 mm

14 x 70 mm

16 x 80 mm

20 x 90 mm

Eigenschaften:

- Spreizdübel für Vollbaustoffe

- Universell einsetzbar

- Geteilter Spreizkörper mit zwei Flossen und flexiblem Dübelhals

- Aktive Drehsicherungen

- Auch für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet

- Gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid 

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung

- Halogenfrei

- Hoher Materialanteil für hohe Haltewerte

- Sichere Schraubenführung

Anwendung:

- Vorsteckmontage

- Mind. Schraubenlänge = Dübellänge + Anbauteildicke + 1x Schrauben-ø

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hohlziegel (bedingt geeignet), Gasbeton, Bimsvollstein, Gipskartonplatten

FASSADE DACHSANITÄR ELEKTRO SORTIMENTEDÜBELTECHNIK

Entdecken Sie die KTS 

Dübeltechnik online

18

VE

200 / 8.000 St.

100 / 5.000 St.

100 / 5.000 St.

50 / 2.500 St.

25 / 1.250 St.

20 / 800 St.

10 / 400 St.

5 / 200 St.

Standardverpackung:

1010502510-10

1010602510-10

1010802510-10

1011002510-10

1011202510-10

1011402510-10

1011602510-10

1012002510-10

Artikelnummer    Abmessung

5 x 25 mm

6 x 30 mm

8 x 40 mm

10 x 50 mm

12 x 60 mm

14 x 70 mm

16 x 80 mm

20 x 90 mm

VE

40.000 St.

20.000 St.

10.000 St.

5.000 St.

3.000 St.

1.900 St.

1.300 St.

800 St.

Großverpackung:

Abmessung

5 x 25 mm

6 x 30 mm

8 x 40 mm

10 x 50 mm

12 x 60 mm

14 x 70 mm

16 x 80 mm

20 x 90 mm

Bohr Ø

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Mindestbohrlochtiefe

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Schrauben Ø

2,5 - 4,0 mm

3,5 - 5,0 mm

4,5 - 6,0 mm

6,0 - 8,0 mm

8,0 - 10,0 mm

10,0 - 12,0 mm

12,0 - 14,0 mm

16,0 mm

Mindesteinbautiefe

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

Technische Daten:

Stand: 2020
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KTS - CONCRETE Gasbetondübel - GB

1770406011

1770606011

1770807011

1771008011

Artikelnummer    Abmessung

4 x 50 mm

6 x 50 mm

8 x 60 mm

10 x 70 mm

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

50 / 500 St.

50 / 250 St.

VE

Eigenschaften:

- Schnelle Verarbeitung durch spezielles Außengewinde

- Sehr gute Verankerung im Stein

Anwendung:

- Vorsteckmontage

- Für Porenbeton und Leichtbaustoffe sehr gut geeignet

- Mit allen gängigen Holz-, Universal- und Maschinenschrauben zu verwenden

Baustoffe:

- Gasbeton

Bohr-ø 

Leichtbeton

Abmessung

4 x 50 mm

6 x 50 mm

8 x 60 mm

10 x 70 mm

10 mm

10 mm

12 mm

14 mm

8 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Schrauben-ø 

6 mm

6 mm

8 mm

10 mm

4,0 - 4,5 mm / M 4

5,0 - 6,0 mm / M 5

7,0 - 8,0 mm / M 8

9,0 - 10,0 mm / M 10

60 mm

60 mm

70 mm

80 mm

Bohr-ø 

Luftbeton

Bohrtiefe Inbusschlüssel-ø

Standardverpackung:

1770406000-10

1770606000-10

1770807000-10

1771008000-10

Artikelnummer    Abmessung

4 x 50 mm

6 x 50 mm

8 x 60 mm

10 x 70 mm

6.000 St.

6.000 St.

3.500 St.

2.200 St.

VE

Großverpackung:

Technische Daten:
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KTS-X Universaldübel

1021407001

1021206001

1021005001

1020804001

1020603001

1020502501 100 / 5.000 St.

Artikelnummer    Abmessung

5 x 25 mm

6 x 30 mm

8 x 40 mm

10 x 50 mm

12 x 60 mm

14 x 70 mm

Eigenschaften:

- Universaldübel hält in nahezu allen Baustoffen

- Verbesserte Haltewerte

- Sichere Verknotung in Hohlräumen

- Spreizt zuverlässig in Vollstein

- Schrauben lassen sich leicht eindrehen

- Dübelkragen schützt die Oberfläche und verhindert ein Hineinrutschen 

  in das Bohrloch

- Drehsicherung verhindert das Mitdrehen im Baustoff

- 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff 

und bietet hohe Haltewerte

- Spreizdruckfreier Dübelschaft verhindert das Abplatzen von Putz 

oder Fliesen

- Sichere Schraubenführung

- Einfache und schnelle Montage

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:

- Vorsteckmontage

- Zur Befestigung aller Gegenstände, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben montiert werden können

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton, Gipskartonplatten
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Standardverpackung:

VE

100 / 5.000 St.

50 / 2.500 St.

25 / 1.250 St.

25 / 1.250 St.

25/ 1.250 St. 1021407000-10

1021206000-10

1021005000-10

1020804000-10

1020603000-10

1020502500-10 25.000 St.

Artikelnummer    Abmessung

5 x 25 mm

6 x 30 mm

8 x 40 mm

10 x 50 mm

12 x 60 mm

14 x 70 mm

Großverpackung:

VE

10.000 St.

10.000 St.

5.000 St.

4.000 St.

2.400 St.
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0,30 kN

0,33 kN

0,36 kN

Gasbeton 

0,03 kN

0,04 kN

0,09 kN

0,11 kN

0,13 kN

0,20 kN

0,80 kN

1,20 kN

2,40 kN

Stein 

0,10 kN

0,10 kN

0,20 kN

0,40 kN

0,46 kN

0,51 kN

Beton Rc250 

0,12 kN

0,18 kN

0,25 kN

Hohlstein 

0,08 kN

0,08 kN

0,15 kN

21

90 mm

65 mm

80 mm

45 mm

55 mm

35 mm3,0 - 4,0 mm

4,0 - 5,0 mm

4,5 - 6,0 mm

6,0 - 8,0 mm

8,0 - 10,0 mm

10,0 - 12,0 mm

min. BohrlochtiefeSchrauben-ø Abmessung

5 x 25 mm

6 x 30 mm

8 x 40 mm

10 x 50 mm

12 x 60 mm

14 x 70 mm

Werksprüfung:
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1870503231

1870603631

1870805031

1871006031

1871207231

1871407531

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

Farbe 

rot

rot

rot

rot

rot

rot

VE

200 / 8.000 St.

100 / 5.000 St.

50 / 2.500 St.

50 / 2.000 St.

25 / 1.000 St.

20 / 800 St.

Standardverpackung:

Großverpackung:

1870503230-30

1870603630-30

1870805030-30

1871006030-30

1871207230-30

1871407530-30

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

Farbe 

rot

rot

rot

rot

rot

rot

VE

50.000 St.

30.000 St.

13.000 St.

7.000 St.

4.000 St.

3.000 St.

1870503221

1870603621

1870805021

1871006021

1871207221

1871407521

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

Farbe 

grau

grau

grau

grau

grau

grau

VE

200 / 8.000 St.

100 / 5.000 St.

50 / 2.500 St.

50 / 2.000 St.

25 / 1.000 St.

20 / 800 St.

Standardverpackung:

Großverpackung:

1870503220-20

1870603620-20

1870805020-20

1871006020-20

1871207220-20

1871407520-20

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

Farbe 

grau

grau

grau

grau

grau

grau

VE

50.000 St.

35.000 St.

15.000 St.

8.000 St.

5.000 St.

3.500 St.
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KTS - DRIVER Universaldübel - UD

1870503211

1870603611

1870805011

1871006011

1871207211

1871407511

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

Farbe 

grau

grau

grau

grau

grau

grau

VE

200 / 8.000 St.

100 / 5.000 St.

50 / 2.500 St.

50 / 2.000 St.

25 / 1.000 St.

20 / 800 St.

Eigenschaften:

- Universaldübel hält in nahezu allen Baustoffen

- Mit und ohne Kragen verfügbar

- Dübelkragen schützt die Oberfläche und verhindert ein Hineinrutschen 

  in das Bohrloch

- Sichere Verknotung in Hohlräumen

- Spreizt zuverlässig in Vollstein

- Drehsicherung verhindert das Mitdrehen im Baustoff

- Gleichmäßige Kraftverteilung

- Spreizdruckfreier Dübelschaft verhindert das Abplatzen von Putz oder Fliesen

- Sichere Schraubenführung

Anwendung:

- Vorsteckmontage und Durchsteckmontage

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton, Gipskartonplatten

22

Standardverpackung:

Großverpackung:

1870503210-10

1870603610-10

1870805010-10

1871006010-10

1871207210-10

1871407510-10

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

Farbe 

grau

grau

grau

grau

grau

grau

VE

50.000 St.

30.000 St.

13.000 St.

7.000 St.

4.000 St.

3.000 St.
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Die richtige Schraubenlänge berechnen:

Länge des Dübels + Schraubendurchmesser + Dicke des zu befestigen Gegenstand = Schraubenlänge

Hinweise:

Bei Verwendung in Hohlräumen sollte möglichst der kleinste angegebene Schraubendurchmesser eingesetzt werden. 

Dies trifft auch bei weichen Baustoffen (z.B. Kalksandstein) zu. Hierbei darf keinesfalls mit eingeschaltetem Schlagwerk 

gebohrt werden. Wir empfehlen, den KTS DRIVER Universaldübel in der Abmessung 14 x 75 mm nicht für Hohl-

kammersteine zu verwenden. 
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1870503241

1870603641

1870805041

1871006041

1871207241

1871407541

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

Farbe 

rot

rot

rot

rot

rot

rot

VE

200 / 8.000 St.

100 / 5.000 St.

50 / 2.500 St.

50 / 2.000 St.

25 / 1.000 St.

20 / 800 St.

Standardverpackung:

Großverpackung:

1870503240-40

1870603640-40

1870805040-40

1871006040-40

1871207240-40

1871407540-40

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

ohne Kragen

Farbe 

rot

rot

rot

rot

rot

rot

VE

50.000 St.

35.000 St.

15.000 St.

8.000 St.

5.000 St.

3.500 St.

Abmessung

5 x 32 mm

6 x 36 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

12 x 72 mm

14 x 75 mm PA

Werksprüfung:

Schrauben-ø 

2,5 - 3,5 mm

3,0 - 4,0  mm

4,0 - 6,0  mm

6,0 - 8,0  mm

8,0  mm

10,0 - 12,0 mm

min. Bohrlochtiefe

40 mm

45  mm

50  mm

70  mm

80  mm

80 mm

Bohrloch-ø 

5 mm

6  mm

8  mm

10  mm

12  mm

14 mm
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KTS - Universaldübel Nylon - UD-N

Eigenschaften:

- Universaldübel Nylon erzielt in Verbindung mit einer Holzschraube die höchsten 

  Haltewerte

- Sicheres aufspreizen in Vollbaustoffen

- In Hohlräumen knickt der Universaldübel Nylon seitlich und verriegelt

- Dübelkragen schützt die Oberfläche und verhindert ein Hineinrutschen 

  in das Bohrloch

- Drehsicherung verhindert das Mitdrehen im Baustoff

- Gleichmäßige Kraftverteilung

- Spreizdruckfreier Dübelschaft verhindert das Abplatzen von Putz oder Fliesen

- Sichere Schraubenführung

Anwendung:

- Vorsteckmontage 

Baustoffe:

- Beton, Lochziegel, Hohlblockstein, Gipskartonplatten, Vollziegel, Naturstein

Standardverpackung:

1872063531

1872085031

1872106031

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

6 x 35 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

VE

100 / 5.000 St.

50 / 2.500 St.

50 / 2.000 St.

Die richtige Schraubenlänge berechnen:

Länge des Dübels + Schraubendurchmesser + Dicke des zu befestigen Gegenstand = Schraubenlänge

Hinweise:

Bei Verwendung in Hohlräumen sollte möglichst der kleinste angegebene Schraubendurchmesser eingesetzt werden. 

Dies trifft auch bei weichen Baustoffen (z.B. Kalksandstein) zu. Hierbei darf keinesfalls mit eingeschaltetem Schlagwerk 

gebohrt werden. 

Abmessung

6 x 35 mm

8x 50 mm

10 x 60 mm

Werksprüfung:

Schrauben-ø 

3,0 - 3,5 mm

4,0 - 5,0  mm

5,0 - 6,0  mm

min. Bohrlochtiefe

45 mm

60  mm

70  mm

Bohrloch-ø 

6 mm

8 mm

10  mm

min. Einbautiefe

35 mm

50  mm

60  mm

25

Großverpackung:

1872063530-10

1872085030-10

1872106030-10

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

6 x 35 mm

8 x 50 mm

10 x 60 mm

mit Kragen

mit Kragen

mit Kragen

VE

500 St.

300 St.

200 St.

FASSADE DACHSANITÄR ELEKTRO SORTIMENTEDÜBELTECHNIK

Entdecken Sie die KTS 

Dübeltechnik online

Stand: 2020

http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com


KTS - DAILY NAILY - Nageldübel - ND

1330503041

1330504041

1330505041

1330604041

1330605041

1330606041

1330608041

1330806041

1330808041

1330810041

1330812041

1330814041

1330816041

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 30 mm

5 x 40 mm

5 x 50 mm

6 x 40 mm

6 x 50 mm

6 x 60 mm

6 x 80 mm

8 x 60 mm

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm

8 x 160 mm

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

KTS - DAILY NAILY - Nageldübel mit Senkkopf

Eigenschaften:

- Einfache und schnelle Schlagmontage 

- Dübel gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung

- Halogenfrei

- Durch Vormontage keine Suche nach der passenden Schraube

- Das Gewinde ermöglicht eine Nachjustierung oder eine nachträgliche 

  Demontage mit einem Kreuzschlitzschraubendreher

Anwendung:

- Durchsteckmontage, Schlagmontage

- Eignet sich besonders zur Befestigung von Dachlatten, Metallleisten, 

  Rahmen und Pfosten

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hohlziegel (bedingt geeignet), Gasbeton (bedingt geeignet)
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Standardverpackung:

VE  

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St..

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 500 St.

100 / 500 St.

100 / 500 St.
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KTS - DAILY NAILY - Nageldübel mit Zylinderkopf

27

1330503045

1330504045

1330505045

1330604045

1330605045

1330606045

1330608045

1330806045

1330808045

1330810045

1330812045

1330814045

1330816045

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 30 mm

5 x 40 mm

5 x 50 mm

6 x 40 mm

6 x 50 mm

6 x 60 mm

6 x 80 mm

8 x 60 mm

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm

8 x 160 mm

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

KTS - DAILY NAILY - Nageldübel mit Senkkopf

Großverpackung:

VE  

5.000 St.

5.000 St..

5.000 St.

5.000 St.

4.000 St.

3.000 St.

2.000 St.

2.000 St.

1.500 St.

1.000 St.

1.000 St.

1.000 St.

1.000 St.

Standardverpackung:

1330503045

1330504045

1330505045

1330604045

1330605045

1330606045

1330608045

1330806045

1330808045

1330810045

1330812045

1330814045

1330816045

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 30 mm

5 x 40 mm

5 x 50 mm

6 x 40 mm

6 x 50 mm

6 x 60 mm

6 x 80 mm

8 x 60 mm

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm

8 x 160 mm

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

Senkkopf - nicht vormontiert

VE  

5.000 St.

5.000 St..

5.000 St.

5.000 St.

4.000 St.

3.000 St.

2.000 St.

2.000 St.

1.500 St.

1.000 St.

1.000 St.

1.000 St.

1.000 St.

3330503041

3330504041

3330505041

3330604041

3330605041

3330606041

3330608041

3330806041

3330808041

3330810041

3330812041

3330814041

3330816041

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 30 mm

5 x 40 mm

5 x 50 mm

6 x 40 mm

6 x 50 mm

6 x 60 mm

6 x 80 mm

8 x 60 mm

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm

8 x 160 mm

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - nicht vormontiert

Zylinderkopf - nicht vormontiert

Zylinderkopf - nicht vormontiert

VE  

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St..

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 500 St.

100 / 500 St.

100 / 500 St.
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KTS - DAILY NAILY - Nageldübel mit Zylinderkopf

Bohrloch øLänge Abmessung

5 x 30 mm

5 x 40 mm

5 x 50 mm

6 x 40 mm

6 x 50 mm

6 x 60 mm

6 x 80 mm

8 x 60 mm

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm

8 x 160 mm

Mindest-

bohrlochtiefe

30 mm

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

5 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Mindest-

verankerungstiefe

max. 

Nutzlänge

40 mm

50 mm

60 mm

50 mm

60 mm

70 mm

90 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

150 mm

170 mm

25 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

5 mm

10 mm

30 mm

10 mm

20 mm

30 mm

50 mm

20 mm

40 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Technische Daten:
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1330503045

1330504045

1330505045

1330604045

1330605045

1330606045

1330608045

1330806045

1330808045

1330810045

1330812045

1330814045

1330816045

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 30 mm

5 x 40 mm

5 x 50 mm

6 x 40 mm

6 x 50 mm

6 x 60 mm

6 x 80 mm

8 x 60 mm

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm

8 x 160 mm

Großverpackung:

VE  

5.000 St.

5.000 St..

5.000 St.

5.000 St.

4.000 St.

3.000 St.

2.000 St.

2.000 St.

1.500 St.

1.000 St.

1.000 St.

1.000 St.

1.000 St.

3330503045

3330504045

3330505045

3330604045

3330605045

3330606045

3330608045

3330806045

3330808045

3330810045

3330812045

3330814045

3330816045

Artikelnummer    Ausführung Abmessung

5 x 30 mm

5 x 40 mm

5 x 50 mm

6 x 40 mm

6 x 50 mm

6 x 60 mm

6 x 80 mm

8 x 60 mm

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm

8 x 160 mm

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - vormontiert

Zylinderkopf - nicht vormontiert

Zylinderkopf - nicht vormontiert

Zylinderkopf - nicht vormontiert

VE  

5.000 St.

5.000 St..

5.000 St.

5.000 St.

4.000 St.

3.000 St.

2.000 St.

2.000 St.

1.500 St.

1.000 St.

1.000 St.

1.000 St.

1.000 St.
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KTS - Dämmstoffscheibe - DS

1820000890-10

Artikelnummer    Durchmesser ø

8 x 90 mm

Eigenschaften:

- Verbesserte Putzaufnahme durch Aussparungen

- Beständig gegen Witterungseinflüsse und Verrottung

- Hohe Haltefestigkeit des Dämmstoffmaterials

Anwendung:

- Zur Befestigung von Dämmstoffplatten 

- Zur Verwendung mit dem KTS - DAILY NAILY Nageldübel

Baustoffe:

- Dämmstoffplatten  

29

VE   

2.000 St.

Standardverpackung:
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KTS - FRAMER Blendrahmendübel - BD

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Bohr-ø 

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

90 mm

110 mm

130 mm

150 mm

170 mm

max.

Nutz länge  

30 mm

50 mm

65 mm

85 mm

110 mm

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

min.

Bohrlochtiefe

min.

Einbautiefe

Durchmesser  Länge

1761008044

1761010044

1761012044

1761014044

1761016044

Artikelnummer    Abmessung

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

Schraube 

7 x 90 mm T40

7 x 110 mm  T40   

7 x 130 mm  T40

7 x 150 mm  T40

7 x 170 mm  T40

Eigenschaften:

- Einfache und schnelle Schlagmontage

- Dübel gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid  

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung

- Drehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Baustoff

- Durch Vormontage keine Suche nach der passenden Schraube

- Das Gewinde ermöglicht eine Nachjustierung oder eine nachträgliche 

  Demontage mit einem Kreuzschlitzschraubendreher

Anwendung:

- Durchsteckmontage, Schlagmontage

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton (bedingt geeignet), Bimsvollstein

30

VE

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

Abmessung

Technische Daten:

Standardverpackung:
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KTS - TRUCKER ONE Hohlblockdübel - HD

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Bohrloch-ø 

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

115 mm

135 mm

155 mm

175 mm

max.

Nutz länge  

20 mm

35 mm

55 mm

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

min.

Bohrlochtiefe

min.

Einbautiefe

Durchmesser Länge

1251010044

1251012044

1251014044

1251016044

Artikelnummer    Abmessung

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

Schraube

7 x 110 mm T40

7 x 130 mm T40

7 x 150 mm T40

7 x 170 mm T40

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

Eigenschaften:

- 2-fach geteilter Spreizkörper mit Einschlagsperre

- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen

- Sichere Verankerung durch lange Spreizzone

- 3-fach Drehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Baustoff auch bei 

schwierigen Bedingungen

- Galvanisch verzinkte Nagelschraube mit Sägezahngewinde

- Flachrundkopf

- Nagelschraube lässt sich bei Bedarf leicht ein- und ausdrehen

- Besteht aus hochwertigem Polyamid 

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung

- Einfache und schnelle Schlagmontage

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:

- Durchsteckmontage, Schlagmontage

- Langer Schaft überbrückt beliebige Anbauteile und nichttragende Schichten

- Eignet sich besonders für Lochziegel, Hohlblocksteine, Kalksandsteine, 

  Porenbeton, Leichtbeton und Bimsvollstein

Baustoffe:

- Hohlziegel, Gasbeton, Bimsvollstein

31

VE

Abmessung

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

Standardverpackung:

Technische Daten:
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KTS - TRUCKER Hohlblockdübel - HDK

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Bohrloch-ø 

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

90 mm

110 mm

130 mm

150 mm

max.

Nutz länge  

35 mm

55 mm

75 mm

100 mm

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

min.

Bohrlochtiefe

min.

Einbautiefe

Durchmesser Länge

1250808044

1250810044

1250812044

1250814044

Artikelnummer    Abmessung

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm

Schraube

4,7 x 85 mm T25

4,7 x 105 mm T25

4,7 x 125 mm T25

4,7 x 145 mm T25

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 500 St.

100 / 500 St.

Eigenschaften:

- Sichere Verknotung in Hohlräumen

- 2-fach geteilter Spreizkörper mit Einschlagsperre

- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen

- Sichere Verankerung durch lange Spreizzone

- 3-fach Drehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Baustoff auch bei 

schwierigen Bedingungen

- Galvanisch verzinkte Nagelschraube mit Sägezahngewinde

- Flachrundkopf

- Nagelschraube lässt sich bei Bedarf leicht ein- und ausdrehen

- Besteht aus hochwertigem Polyamid 

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung

- Einfache und schnelle Schlagmontage

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:

- Durchsteckmontage, Schlagmontage

- Langer Schaft überbrückt beliebige Anbauteile und nichttragende Schichten

- Eignet sich besonders für Lochziegel, Hohlblocksteine, Kalksandsteine, 

Porenbeton, Leichtbeton und Bimsvollstein

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton (bedingt geeignet), Bimsvollstein 
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Technische Daten:

Standardverpackung:

VE

Abmessung

8 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

8 x 140 mm
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KTS - Bolzenanker - BA

6010805501-10

6010807001-10

6010809001-10

6010810001-10

6010811501-10

6010813001-10

6010816001-10

6011006501-10

6011007501-10

6011008501-10

6011009501-10

6011011001-10

6011012501-10

6011014001-10

6011016001-10

Artikelnummer    Abmessung

8 x 55 / 5 

8 x 70 / 20-10

8 x 90 / 40-30

8 x 100 / 50-40

8 x 115 / 65-55

8 x 130 / 80-70

8 x 160 / 110 - 100

10 x 65 / 5

10 x 75 / 15-5

10 x 85 / 25-15

10 x 95 / 36-26

10 x 110 / 50-40

10 x 125 / 65-55

10 x 140 / 80-70

10 x 160 / 100-90

100 St.

100 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

Schachtel

ETA-Zulassung Option 7

Eigenschaften:

- Galvanisch verzinkter Bolzenanker mit langem Gewinde, Unterlegscheibe 

und demontierbarer Sechskantmutter

- Geringe Achs- und Randabstände

- Nur wenige Hammerschläge zum Setzen des Ankers notwendig

- Keine Gewindebeschädigung beim Einschlagen

- Nur wenige Umdrehungen zum geforderten Drehmoment notwendig

- Bauaufsichtlich zugelassen

Anwendung:

- Durchsteckmontage

- Für randnahe Befestigungen und kleine Ankerplatten

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel (bedingt geeignet)
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Standardverpackung:

Min. Abnahmemenge

400 St.

400 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.
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6011208001-10

601121000-101

6011211501-10

6011212501-10

6011214001-10

6011216001-10

6011218001-10

6011222001-10

6011229001-10

6011610001-10

6011612501-10

6011615001-10

6011617001-10

6011618501-10

6011623501-10

6011630001-10

6012012501-10

6012016501-10

6012022001-10

Artikelnummer    Abmessung

12 x 80 / 5

12 x 100 / 25-10

12 x 115 / 40-25

12 x 125 / 50-35

12 x 140 / 65-50

12 x 160 / 85-70

12 x 180 / 105-90

12 x 220 / 145-130

12 x 290 / 215-200

16 x 100 / 5

16 x 125 / 30-15

16 x 150 / 55-40

16 x 170 / 75-60

16 x 185 / 90-75

16 x 235 / 140-125

16 x 300 / 205-190

20 x 125 / 10

20 x 165 / 50-25

20 x 220 / 105-80

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

80 St.

80 St.

80 St.

40 St.

80 St.

80 St.

40 St.

40 St.

40 St.

40 St.

40 St.

40 St.

40 St.

40 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

20 St.

20 St.

20 St.

10 St.

20 St.

20 St.

10 St.

10 St.

10 St.

10 St.

10 St.

10 St.

10 St.

10 St.

34

Schachtel Min. Abnahmemenge

Standardverpackung:

ETA-Zulassung Option 7
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min. - max. 

Klemmstärke

Abmessung

8 x 55 mm

8 x 70 mm

8 x 90 mm

8 x 100 mm

8 x 115 mm

8 x 130 mm

8 x 160 mm

10 x 65 mm

10 x 75 mm

10 x 85 mm

10 x 95 mm

10 x 110 mm

10 x 125 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

12 x 80 mm

12 x 100 mm

12 x 115 mm

12 x 125 mm

12 x 140 mm

12 x 160 mm

12 x 180 mm

12 x 220 mm

12 x 290 mm

16 x 100 mm

16 x 125 mm

16 x 150 mm

16 x 170 mm

16 x 185 mm

16 x 235 mm

16 x 300 mm

20 x 125 mm

20 x 165 mm

20 x 220 mm

0 - 5 mm

10 - 20 mm

30 - 40 mm

40 - 50 mm

55 - 65 mm

70 - 80 mm

100 - 110 mm

0 - 5 mm

5 - 15 mm

15 - 25 mm

26 - 36 mm

40 - 50 mm

55 - 65 mm

70 - 80 mm

90 - 100 mm

0 - 5 mm

10 - 25 mm

25 - 40 mm

35 - 50 mm

50 - 65 mm

70 - 85 mm

90 - 105 mm

130 - 145 mm

200 - 215 mm

0 - 5 mm

15 - 30 mm

40 - 55 mm

60 - 75 mm

75 - 90 mm

125 - 145 mm

190 - 205 mm

0 - 10 mm

25 - 50 mm

80 - 105 mm

50 - 60 mm

50 - 60 mm

50 - 60 mm

50 - 60 mm

50 - 60 mm

50 - 60 mm

50 - 60 mm

60 - 70 mm

60 - 70 mm

60 - 70 mm

60 - 70 mm

60 - 70 mm

60 - 70 mm

60 - 70 mm

60 - 70 mm

75 - 90 mm

75 - 90 mm

75 - 90 mm

75 - 90 mm

75 - 90 mm

75 - 90 mm

75 - 90 mm

75 - 90 mm

75 - 90 mm

95 - 110 mm

95 - 110 mm

95 - 110 mm

95 - 110 mm

95 - 110 mm

95 - 110 mm

95 - 110 mm

110 - 135 mm

110 - 135 mm

110 - 135 mm

SW 13

SW 13

SW 13

SW 13

SW 13

SW 13

SW 13

SW 17

SW 17

SW 17

SW 17

SW 17

SW 17

SW 17

SW 17

SW 19

SW 19

SW 19

SW 19

SW 19

SW 19

SW 19

SW 19

SW 19

SW 24

SW 24

SW 24

SW 24

SW 24

SW 24

SW 24

SW 30

SW 30

SW 30

15 Nm

15 Nm

15 Nm

15 Nm

15 Nm

15 Nm

15 Nm

30 Nm

30 Nm

30 Nm

30 Nm

30 Nm

30 Nm

30 Nm

30 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

100 Nm

100 Nm

100 Nm

100 Nm

100 Nm

100 Nm

100 Nm

160 Nm

160 Nm

160 Nm

30 - 40 mm

30 - 40 mm

30 - 40 mm

30 - 40 mm

30 - 40 mm

30 - 40 mm

30 - 40 mm

40 - 50 mm

40 - 50 mm

40 - 50 mm

40 - 50 mm

40 - 50 mm

40 - 50 mm

40 - 50 mm

40 - 50 mm

50 - 65 mm

50 - 65 mm

50 - 65 mm

50 - 65 mm

50 - 65 mm

50 - 65 mm

50 - 65 mm

50 - 65 mm

50 - 65 mm

65 - 80 mm

65 - 80 mm

65 - 80 mm

65 - 80 mm

65 - 80 mm

65 - 80 mm

65 - 80 mm

75 - 100 mm

75 - 100 mm

75 - 100 mm

min. - max. 

Bohrtiefe

min. - max. 

Verankerungstiefe

Drehmoment Antrieb
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ETA-Zulassung Option 7

Technische Daten:
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KTS BEFESTIGUNGSTECHNIK
FASSADE

SANITÄR ELEKTRO SORTIMENTE

www.kts-duebel.com



KTS FACADE ONE.

The facade plug.

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel  

Eigenschaften:

- Zur Verankerung von Metall- und Holzunterkonstruktionen

- Europäische Technische Zulassung nach ETAG 020

- Verankerungstiefe 70 mm

- Mit Drehsicherung

- Optimale Haltewerte in Beton und Vollstein durch verstärkte Kontur

- Bessere Verankerung im Bohrloch durch speziellen Spreizbereich 

in der Dübelspitze

- Mit Senkkopf und Sechskantschraube verfügbar

- In verschiedenen Abmessungen für vielfältige Einsatzbereiche

Anwendung:

- Vorsteckmontage

Baustoffe:

- Besonders geeignet für die Verankerung von Metall- und 

Holzunterkonstruktionen in Vollsteinmauerwerk, Beton, Lochstein, Gasbeton  

> 10 mm –

- 40° C / + 40° C

> 85 mm –

> 70 mm –

> 10 mm –

- 40° C / + 40° C

> 85 mm –

> 70 mm –

F1 mit Schraube Senkkopf F1 mit Schraube Sechskant

0432

KTS Kunststofftechnik GmbH
Osterkamp 18

D-59368 Werne-Wahrbrink

19

ETA-08/0188
ETAG 020, use category a,b,c,d

0432-CPR-00520-01

KT ø 10 mm

0432

KTS Kunststofftechnik GmbH
Osterkamp 18

D-59368 Werne-Wahrbrink

19

ETA-08/0188
ETAG 020, use category a,b

0432-CPR-00520-01

KT ø 14 mm
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1261008044

1261010044

1261012044

1261014044

1261016044

1261018044

1261020044

1261022044

1261024044

1261026044

1261028044

1261030044

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

7 x 90 mm

7 x 110 mm

7 x 130 mm

7 x 150 mm

7 x 170 mm

7 x 190 mm

7 x 210 mm

7 x 230 mm

7 x 250 mm

7 x 270 mm

7 x 290 mm

7 x 310 mm

VE

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 240 mm

10 x 260 mm

10 x 280 mm

10 x 300 mm

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 10 mm 

Für Holzunterkonstruktion, mit Schraube Senkkopf T40

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 10 mm 

Für Metallunterkonstruktion, mit Schraube Sechskant und angepresster Scheibe SW13 T40

KTS FACADE ONE.

The facade plug.

1261008046

1261010046

1261012046

1261014046

1261016046

1261018046

1261020046

1261022046

1261024046

1261026046

1261028046

1261030046

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

7 x 90 mm

7 x 110 mm

7 x 130 mm

7 x 150 mm

7 x 170 mm

7 x 190 mm

7 x 210 mm

7 x 230 mm

7 x 250 mm

7 x 270 mm

7 x 290 mm

7 x 310 mm

VE

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 240 mm

10 x 260 mm

10 x 280 mm

10 x 300 mm

0432

KTS Kunststofftechnik GmbH
Osterkamp 18

D-59368 Werne-Wahrbrink

19

ETA-08/0188
ETAG 020, use category a,b,c,d

0432-CPR-00520-01

KT ø 10 mm

39

Standardverpackung:

Standardverpackung:
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KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 10 mm 

Für Holzunterkonstruktion, mit Schraube Senkkopf T40

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 10 mm 

Für Metallunterkonstruktion, mit Schraube Sechskant und angepresster Scheibe SW13 T40

KTS FACADE ONE.

The facade plug.

1261008047

1261010047

1261012047

1261014047

1261016047

1261018047

1261020047

1261022047

1261024047

1261026047

1261028047

1261030047

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

7 x 90 mm

7 x 110 mm

7 x 130 mm

7 x 150 mm

7 x 170 mm

7 x 190 mm

7 x 210 mm

7 x 230 mm

7 x 250 mm

7 x 270 mm

7 x 290 mm

7 x 310 mm

VE

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 240 mm

10 x 260 mm

10 x 280 mm

10 x 300 mm

1261008043

1261010043

1261012043

1261014043

1261016043

1261018043

1261020043

1261022043

1261024043

1261026043

1261028043

1261030043

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

7 x 90 mm

7 x 110 mm

7 x 130 mm

7 x 150 mm

7 x 170 mm

7 x 190 mm

7 x 210 mm

7 x 230 mm

7 x 250 mm

7 x 270 mm

7 x 290 mm

7 x 310 mm

VE

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 240 mm

10 x 260 mm

10 x 280 mm

10 x 300 mm
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KTS FACADE ONE.

The facade plug.

1261408044

1261410044

1261412044

1261414044

1261416044

1261418044

1261420044

1261422044

1261424044

1261426044

1261428044

1261430044

1261432044

1261434044

1261436044

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

10 x 190 mm

10 x 210 mm

10 x 230 mm

10 x 250 mm

10 x 270 mm

10 x 290 mm

10 x 310 mm

10 x 330 mm

10 x 350 mm

10 x 370 mm

VE

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

14 x 80 mm

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

14 x 180 mm

14 x 200 mm

14 x 220 mm

14 x 240 mm

14 x 260 mm

14 x 280 mm

14 x 300 mm

14 x 320 mm

14 x 340 mm

14 x 360 mm

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 14 mm für Holzunterkonstruktion, mit Schraube Senkkopf T40

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 14 mm für Metallunterkonstruktion, mit Schraube Sechskant 

und angepresster Scheibe SW17 T50

1261408046

1261410046

1261412046

1261414046

1261416046

1261418046

1261420046

1261422046

1261424046

1261426046

1261428046

1261430046

1261432046

1261434046

1261436046

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

10 x 190 mm

10 x 210 mm

10 x 230 mm

10 x 250 mm

10 x 270 mm

10 x 290 mm

10 x 310 mm

10 x 330 mm

10 x 350 mm

10 x 370 mm

VE

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

14 x 80 mm

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

14 x 180 mm

14 x 200 mm

14 x 220 mm

14 x 240 mm

14 x 260 mm

14 x 280 mm

14 x 300 mm

14 x 320 mm

14 x 340 mm

14 x 360 mm
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KTS FACADE ONE.

The facade plug.

1261408043

1261410043

1261412043

1261414043

1261416043

1261418043

1261420043

1261422043

1261424043

1261426043

1261428043

1261430043

1261432043

1261434043

1261436043

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

10 x 190 mm

10 x 210 mm

10 x 230 mm

10 x 250 mm

10 x 270 mm

10 x 290 mm

10 x 310 mm

10 x 330 mm

10 x 350 mm

10 x 370 mm

VE

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

14 x 80 mm

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

14 x 180 mm

14 x 200 mm

14 x 220 mm

14 x 240 mm

14 x 260 mm

14 x 280 mm

14 x 300 mm

14 x 320 mm

14 x 340 mm

14 x 360 mm

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 14 mm  für Holzunterkonstruktion, mit Schraube Senkkopf T40

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 14 mm für Metallunterkonstruktion, mit Schraube Sechskant 

und angepresster Scheibe SW17 T50

1261408047

1261410047

1261412047

1261414047

1261416047

1261418047

1261420047

1261422047

1261424047

1261426047

1261428047

1261430047

1261432047

1261434047

1261436047

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

10 x 190 mm

10 x 210 mm

10 x 230 mm

10 x 250 mm

10 x 270 mm

10 x 290 mm

10 x 310 mm

10 x 330 mm

10 x 350 mm

10 x 370 mm

VE

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

14 x 80 mm

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

14 x 180 mm

14 x 200 mm

14 x 220 mm

14 x 240 mm

14 x 260 mm

14 x 280 mm

14 x 300 mm

14 x 320 mm

14 x 340 mm

14 x 360 mm
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KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 10 mm A4 

Für Holzunterkonstruktion, mit Schraube Senkkopf T40

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 10 mm A4 

Für Metallunterkonstruktion, mit Schraube Sechskant und angepresster Scheibe SW13 T40

KTS FACADE ONE.

The facade plug.

4261008044

4261010044

4261012044

4261014044

4261016044

4261018044

4261020044

4261022044

4261024044

4261026044

4261028044

4261030044

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

7 x 90 mm

7 x 110 mm

7 x 130 mm

7 x 150 mm

7 x 170 mm

7 x 190 mm

7 x 210 mm

7 x 230 mm

7 x 250 mm

7 x 270 mm

7 x 290 mm

7 x 310 mm

VE

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 240 mm

10 x 260 mm

10 x 280 mm

10 x 300 mm

4261008046

4261010046

4261012046

4261014046

4261016046

4261018046

4261020046

4261022046

4261024046

4261026046

4261028046

4261030046

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

7 x 90 mm

7 x 110 mm

7 x 130 mm

7 x 150 mm

7 x 170 mm

7 x 190 mm

7 x 210 mm

7 x 230 mm

7 x 250 mm

7 x 270 mm

7 x 290 mm

7 x 310 mm

VE

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 240 mm

10 x 260 mm

10 x 280 mm

10 x 300 mm
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KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 10 mm A4 

Für Holzunterkonstruktion, mit Schraube Senkkopf T40

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 10 mm A4 

Für Metallunterkonstruktion, mit Schraube Sechskant und angepresster Scheibe SW13 T40

KTS FACADE ONE.

The facade plug.

4261008047

4261010047

4261012047

4261014047

4261016047

4261018047

4261020047

4261022047

4261024047

4261026047

4261028047

4261030047

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

7 x 90 mm

7 x 110 mm

7 x 130 mm

7 x 150 mm

7 x 170 mm

7 x 190 mm

7 x 210 mm

7 x 230 mm

7 x 250 mm

7 x 270 mm

7 x 290 mm

7 x 310 mm

VE

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 240 mm

10 x 260 mm

10 x 280 mm

10 x 300 mm

4261008043

4261010043

4261012043

4261014043

4261016043

4261018043

4261020043

4261022043

4261024043

4261026043

4261028043

4261030043

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

7 x 90 mm

7 x 110 mm

7 x 130 mm

7 x 150 mm

7 x 170 mm

7 x 190 mm

7 x 210 mm

7 x 230 mm

7 x 250 mm

7 x 270 mm

7 x 290 mm

7 x 310 mm

VE

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

10 x 80 mm

10 x 100 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 240 mm

10 x 260 mm

10 x 280 mm

10 x 300 mm
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KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 14 mm A4 für Holzunterkonstruktion, mit Schraube Senkkopf T40

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 14 mm A4  für Metallunterkonstruktion, mit Schraube Sechskant 

und angepresster Scheibe SW17 T40

KTS FACADE ONE.

The facade plug.

4261408044

4261410044

4261412044

4261414044

4261416044

4261418044

4261420044

4261422044

4261424044

4261426044

4261428044

4261430044

4261432044

4261434044

4261436044

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

10 x 190 mm

10 x 210 mm

10 x 230 mm

10 x 250 mm

10 x 270 mm

10 x 290 mm

10 x 310 mm

10 x 330 mm

10 x 350 mm

10 x 370 mm

VE

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

14 x 80 mm

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

14 x 180 mm

14 x 200 mm

14 x 220 mm

14 x 240 mm

14 x 260 mm

14 x 280 mm

14 x 300 mm

14 x 320 mm

14 x 340 mm

14 x 360 mm

4261408046

4261410046

4261412046

4261414046

4261416046

4261418046

4261420046

4261422046

4261424046

4261426046

4261428046

4261430046

4261432046

4261434046

4261436046

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

10 x 190 mm

10 x 210 mm

10 x 230 mm

10 x 250 mm

10 x 270 mm

10 x 290 mm

10 x 310 mm

10 x 330 mm

10 x 350 mm

10 x 370 mm

VE

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

14 x 80 mm

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

14 x 180 mm

14 x 200 mm

14 x 220 mm

14 x 240 mm

14 x 260 mm

14 x 280 mm

14 x 300 mm

14 x 320 mm

14 x 340 mm

14 x 360 mm
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KTS FACADE ONE.

The facade plug.

4261408043

4261410043

4261412043

4261414043

4261416043

4261418043

4261420043

4261422043

4261424043

4261426043

4261428043

4261430043

4261432043

4261434043

4261436043

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

10 x 190 mm

10 x 210 mm

10 x 230 mm

10 x 250 mm

10 x 270 mm

10 x 290 mm

10 x 310 mm

10 x 330 mm

10 x 350 mm

10 x 370 mm

VE

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

14 x 80 mm

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

14 x 180 mm

14 x 200 mm

14 x 220 mm

14 x 240 mm

14 x 260 mm

14 x 280 mm

14 x 300 mm

14 x 320 mm

14 x 340 mm

14 x 360 mm

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 14 mm  für Holzunterkonstruktion, mit Schraube Senkkopf T40

KTS - F1 Universal Rahmen- und Fassadendübel ø 14 mm für Metallunterkonstruktion, mit Schraube Sechskant 

und angepresster Scheibe SW17 T40

4261408047

4261410047

4261412047

4261414047

4261416047

4261418047

4261420047

4261422047

4261424047

4261426047

4261428047

4261430047

4261432047

4261434047

4261436047

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

10 x 190 mm

10 x 210 mm

10 x 230 mm

10 x 250 mm

10 x 270 mm

10 x 290 mm

10 x 310 mm

10 x 330 mm

10 x 350 mm

10 x 370 mm

VE

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 / 125 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

25 St.

14 x 80 mm

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

14 x 180 mm

14 x 200 mm

14 x 220 mm

14 x 240 mm

14 x 260 mm

14 x 280 mm

14 x 300 mm

14 x 320 mm

14 x 340 mm

14 x 360 mm
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KTS FACADE ONE.

The facade plug.

KTS - F1 Gerüstdübel - mit Zulassung  

KTS - F1 Gerüstdübel SL mit Ösenschraube 

Festigkeitsklasse 6.8, Starterpaket

1261410068

1261412068

1261414068

1261416068

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

VE

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm

KTS - F1 Gerüstdübel SL mit Ösenschraube 

Festigkeitsklasse 8.8, Starterpaket

1261410088

1261412088

1261414088

1261416088

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

VE

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm
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Eigenschaften:

- Bauaufsichtlich zugelassen

- Mit doppelseitig geschweißter und verzinkter Ösenschraube

- In zwei Festigkeitsklassen (6.8 und 8.8) erhältlich

- Ösenschrauben-Innendurchmesser ø 23 mm

Anwendung:

- Für Gerüstbefestigungen nach DIN 4420 besonders geeignet

Baustoffe:

- Vollsteinmauerwerk, Beton, Lochstein und Gasbeton 

 

KTS - F1 Gerüstdübel SL 

Ergänzungspaket, nur Dübel

1261410042

1261412042

1261414042

1261416042

Artikelnummer    SchraubeAbmessung

10 x 110 mm

10 x 130 mm

10 x 150 mm

10 x 170 mm

VE

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

14 x 100 mm

14 x 120 mm

14 x 140 mm

14 x 160 mm
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KTS - Gerüstdübel  

1721407011

1721407021

Artikelnummer    Abmessung

14 x 70 mm 

14 x 70 mm 

VE

20 / 800 St. 

20 / 800 St.

Ausführung

mit Kragen

ohne Kragen

Eigenschaften:

- Spezielle Gewindeführung für leichteres Eindrehen der Gerüstösenschraube

- Gewinde in der Dübelspitze verhindert das Strecken des Dübels

- Drehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Baustoff

- Mit und ohne Kragen verfügbar

Anwendung:

- Vorsteckmontage

- Verwendung in Verbindung mit einer Gerüstösenschraube

- Zur Befestigung von Gerüsten mit Ösenschraube nach DIN 4420

Baustoffe:

- Vollsteinmauerwerk, Beton, Lochstein und Gasbeton 
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Abmessung

14 x 70 mm 

14 x 70 mm 

min.

Bohrlochtiefe

Bohrloch-ø

85 mm

85 mm

für Schraube

12,0 - 14,0 mm

12,0 - 14,0 mm

14 mm 

14 mm

Ausführung

mit Kragen

ohne Kragen

Standardverpackung:

1721407010-10

1721407020-20

Artikelnummer    Abmessung

14 x 70 mm 

14 x 70 mm 

VE

3.500 St. 

3.500 St.

Ausführung

mit Kragen

ohne Kragen

Großverpackung:

Technische Daten:
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KTS - Gerüststopfen - GS  

1721404000-10

1721408000-10

1721404100-10

1721408100-10

Artikelnummer    Abmessung

28 x 40 mm 

28 x 80 mm

28 x 40 mm 

28 x 80 mm 

Ausführung

Rundlamelle

Rundlamelle

Kreuzlamelle

Kreuzlamelle

Eigenschaften:

- Sauberer Verschluss der Dübellöcher nach Abbau der Gerüstkonstruktion  

- Überstreichbar in der jeweiligen Fassadenfarbe

- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid 

- Kälte-, witterungs-, und alterungsbeständig

- Hohe Dämmwirkung durch Lamellen

- Mit Rundlamellen und Kreuzlamellen verfügbar

- Verbleibt im Mauerwerk um einen dichten und partikelabweisenden

Abschluss zu bilden

Anwendung:

- Wird einfach in den Dübel hineingedrückt

- Gerüststopfen sollte etwas länger sein als der Dübel, damit der Dübel 

  vollkommen aufspreizt
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Standardverpackung:

VE

5.500 St.

2.700 St.

6.000 St.

3.000 St.
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KTS BEFESTIGUNGSTECHNIK
SANITÄR

SANITÄR ELEKTRO SORTIMENTE

www.kts-duebel.com



KTS - SIMPLY DRILLING Isolierdübel - IS 

1821000501

1821000951

1821010951

Artikelnummer    Abmessung

24 x 50 mm

30 x 95 mm

30 x 95 mm

24 x 50 mm

30 x 95 mm

30 x 95 mm

Abmessung Schraube Werkzeug Dübel ø Kopfeinsatz

Span-, Blech- oder Holzschraube ø 4,0 - 4,5

ø 8,0 Span-, Blech- oder Holzschraube 

oder Schraube mit metrischem Gewinde M8

ø 10,0 Span-, Blech- oder Holzschraube 

oder Schraube mit metrischem Gewinde M10

Bit T32

Bit T55 oder

Ring- / Maulschlüssel SW19

Ring- / Maulschlüssel SW19

20 mm

30 mm

30 mm

Eigenschaften:

- Isolierdübel mit grobem, konischem Gewinde und Flachkopf

- Für Hartschaumplatten und andere Weichbaustoffe geeignet

- Sicherer Halt durch Materialverdrängung und Komprimierung des Schaumstoffs

- Gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung 

- Isolierwirkung, Schalldämmung und Dampfsperre bleiben erhalten

- Keine Kältebrücken

- Einfache und schnelle Montage

- Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich

Anwendung:

- Ohne Vorbohren direkt in den Untergrund eindrehen

- Wird bevorzugt für den Kälte-, Klima-, Isolier- und Fassadenbau verwendet 

- Auch Gipser und Stukkateure sowie Dachbau-, Montage- und 

Elektroinstallationsbetriebe verwenden den Isolierdübel
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VE

50 / 500 St.

50 / 250 St.

50 / 250 St.

Standardverpackung:

1821000050-10

1821000095-10

1821010950-10

Artikelnummer    Abmessung

24 x 50 mm

30 x 95 mm

30 x 95 mm

VE

2.300 St.

700 St.

800 St.

Großverpackung:
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KTS - Isolierdübel mit Stockschraube - IS-RSD 

 

Eigenschaften:

- Isolierdübel zur Rohrschellenbefestigung

- Mit vormontierter Stockschraube, Abdeckkappe und Schutzschlauch

- Schutzschlauch verhindert ein Verschmutzen des Schraubengewindes

- Abdeckkappe schützt vor Witterungseinflüssen und bildet einen 

sauberen Wandabschluss

- Leichtes Eindrehen der Schraube durch Torx-Antrieb

- Metrisches Außengewinde ermöglicht eine einfache Montage der Steckschelle

- Nachträgliches Verputzen des Dämmmaterials problemlos möglich 

- Keine Kältebrücken

- Schnelle und einfache Montage direkt in den Dämmstoff

- Für alle Arten von Befestigungen auf Vollwärmeschutz ohne statischen 

Nachweis

Anwendung:

- KTS - IS Dübel wird mit der Stockschraube in das Dämmmaterial eingedreht

- Bohren in den festen Untergrund ist nicht notwendig

Baustoffe:

- Dämmstoffplatten  

1821080951

Artikelnummer    AbmessungBezeichnung

30x95 mit Stockschraube 10 x 100 mm 

+ Unterlegscheibe und Schutzschlauch

IS-RSD 30 x 95 mit Stockschraube

Hinweis:

- Für Rohrschellenbefestigungen durch den Dämmstoff, in das darunterliegende Mauerwerk,

empfehlen wir den KTS - PIPER Langschaftdübel 
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Standardverpackung:

VE

10 / 100 St.
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KTS - PIPER Langschaftdübel 

 

Eigenschaften:

- Spezialdübel zur Rohrschellenbefestigung

- Langschaftdübel mit selbst furchendem Schraubstift und 

Sicherheitsabdeckkappe für Fallrohrschellen

- Für eine sichere Befestigung im Mauerwerk

- Verankerungstiefe von 90 mm garantiert festen Halt

- Abdeckkappe leitet abrinnendes Niederschlagswasser ab und verhindert 

das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wärmedämmung

- Thermische Trennung

- Gleichmäßige Lastverteilung durch großflächige Lamellen

- Unterschiedliche Längen für nahezu alle am Markt etablierten Dämmstoffe

- Schnelle und einfache Montage

Anwendung:

 - Langschaftdübel zur sicheren Befestigung von Fallrohren im Mauerwerk

Baustoffe:

- Dämmstoffplatten 

1261018098

1261024098

1261028098

Artikelnummer    AbmessungBezeichnung

10 x 180 mm

10 x 240 mm

10 x 280 mm

Dämmung bis 100 mm

Dämmung bis 160 mm

Dämmung bis 200 mm

DämmungSchraube

7,5 x 190 mm

7,5 x 250 mm

7,5 x 290 mm

Rohrschellenbefestigung Mauerwerk

Rohrschellenbefestigung Mauerwerk

Rohrschellenbefestigung Mauerwerk

54

VE

50 St.

50 St.

50 St.

Standardverpackung:
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KTS - EASY ISO Isolierplattendübel

18210070311

18210090311

18210110311

18210120311

18210140311

18210160311

18210180311

18210200311

18210220311

18210260311

Artikelnummer    Isolationsstärke Abmessung

10 x 70 mm

10 x 90 mm

10 x 110 mm

10 x 120 mm

10 x 140 mm

10 x 160 mm

10 x 180 mm

10 x 200 mm

10 x 220 mm

10 x 260 mm

10 mm

30 - 50 mm

50 - 70 mm

60 - 80 mm

80 - 100 mm

100 - 120 mm

120 - 140 mm

140 - 160 mm

160 - 180 mm

200 - 220 mm

KTS - EASY ISO Isolierplattendübel ø 10 mm

ETA-Zulassung

Eigenschaften:

- Dübel mit Spreiznagel aus Spezialkunststoff

- Keine Kältebrücken

- Spreizt zuverlässig 

- Sicherer Halt für Dämmstoffplatten

- Schnelle und einfache Schlagmontage

- Beständig gegen Witterungseinflüsse und Verrottung

- Bauaufsichtlich zugelassen

Anwendung:

- Durchsteckmontage, Schlagmontage

- Zur Befestigung von Dämmstoffplatten

Baustoffe:

- Dämmstoffplatten

55

Standardverpackung:

VE

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

100 St.

100 St.
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KTS - EASY ISO Isolierplattendübel ø 8 mm

18208095331

18208115331

18208135331

18208115331

18208175331

18208195331

Artikelnummer    Isolationsstärke Abmessung

8 x 95 mm 

8 x 115 mm

8 x 135 mm

8 x 155 mm 

8 x 175 mm

8 x 195 mm

30 - 50 mm

50 - 70 mm

70 - 90 mm

90 - 110 mm

110 - 130 mm

130 - 150 mm
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VE

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

200 St.

Standardverpackung:
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KTS - EASY ISO Styroporfräser

9999067022

Artikelnummer    Fräs-ø

67 mm

Frästiefe

22 mm

Eigenschaften:

- Zur Versenkung der KTS - EASY ISO Isolierplattendübel

- Leichter und sauberer Abschluss beim Verputzen

Anwendung:

- Zur Versenkung der KTS - EASY ISO Isolierplattendübel

Baustoffe:

- Dämmstoffplatten

57

VE

1 St.

Standardverpackung:
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KTS - EASY ISO Styroporabdeckkappe

9999000070-10

Artikelnummer    Durchmesser ø

70 mm

Eigenschaften:

- Zur Abdeckung der KTS - EASY ISO Isolierplattendübel

- Keine Kältebrücken

- Leichter und sauberer Abschluss beim Verputzen

Anwendung:

- Zur Abdeckung der KTS - EASY ISO Isolierplattendübel

Baustoffe:

- Dämmstoffplatten

58

Standardverpackung:

VE

100 St.
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KTS BEFESTIGUNGSTECHNIK
ELEKTRO

SANITÄR ELEKTRO
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KTS - STICKY 

Dichtlamellennagel Universal - SDL

2050604216

2050604217

2050604218

2050604219

2050606216

2050606217

2050606218

2050606219

Artikelnummer    Abmessung

6 x 40 mm

6 x 40 mm

6 x 40 mm

6 x 40 mm

6 x 60 mm

6 x 60 mm

6 x 60 mm

6 x 60 mm 

Farbe

weiß

schwarz

grau

kupfer

weiß

schwarz

grau

kupfer

Eigenschaften:

- Dichtlamellennagel zur Steckmontage

- Besteht aus hochwertigem Polyamid

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung

- Einfache und schnelle Montage 

- Lässt sich per Hand eindrücken 

- Keine Nachjustierung erforderlich

- Keine Kältebrücken

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:

- Durchsteckmontage

- Schnelle Steckmontage ohne Hammer

Baustoffe:

- Beton, Vollstein, Kalksandvollstein, Porenbeton, Lochstein, Gipskarton, Dämmstoffplatten, Holz
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Standardverpackung:

VE

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

2050604116-10

2050604117-10

2050604118-10

2050604119-10

2050606116-10

2050606117-10

2050606118-10

2050606119-10

Artikelnummer    Abmessung

6 x 40 mm

6 x 40 mm

6 x 40 mm

6 x 40 mm

6 x 60 mm

6 x 60 mm

6 x 60 mm

6 x 60 mm 

Farbe

weiß

schwarz

grau

kupfer

weiß

schwarz

grau

kupfer

Großverpackung:

VE

5.000 St.

5.000 St.

5.000 St.

5.000 St.

4.500 St.

4.500 St.

4.500 St.

4.500 St.
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KTS - Dichtlamellendübel - DL

2050604428

2050604429

Artikelnummer    Abmessung

6 x 44 mm

6 x 44 mm

Farbe

grau

kupfer

Kopf ø

12 mm

12 mm

Eigenschaften:

- Gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung 

- Einfache und schnelle Montage durch konische Zentrierung

- Dübelkopf durch Einschlagsicherung geschützt

- Keine Nachjustierung erforderlich

- Mit Dichtscheibe für perfekten Anpressdruck 

- Keine Kältebrücken

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:

- Durchsteckmontage

Baustoffe:

- Beton, Vollstein, Kalksandvollstein, Porenbeton, Lochstein, Gipskarton, Dämmstoffplatten

61

Standardverpackung:

VE

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

2050604458

2050604459

Artikelnummer    Abmessung

6 x 44 mm

6 x 44 mm

Farbe

grau

kupfer

Kopf ø

12 mm

12 mm

Großverpackung:

VE

5.000 St.

5.000 St.
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KTS - Lamellennagel Nylon - LN

2050604021

2050603521

2050803521

Artikelnummer    Abmessung

6 x 40 mm

6 x 35 mm

8 x 35 mm

Farbe

grau

schwarz

schwarz

Ausführung

für Kabelbinder bis 4,8 mm

für Kabelbinder bis 4,8 mm

für Kabelbinder bis 9,0 mm

Eigenschaften:

- Gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid 

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung

- Einfache und schnelle Montage

- Loch vorbohren und Lamellennagel mit einem Hammer einschlagen

- Keine Kältebrücken

- Mit Flachkopf oder Kabelbinderöse

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung:

- Vorsteckmontage und Durchsteckmontage 

- Zur Befestigung von Kabelkanälen, Rohrschellen, Schildern und 

Gipskartonplatten sowie Leisten, Latten, Platten und Verkleidungen

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel

KTS - Lamellennagel Nylon mit Kabelbinderöse

62

Standardverpackung:

VE

200 / 2.000 St

200 / 2.000 St.

100 / 1.000 St.

2050604020-20

2050603520-20

2050803520-20

Artikelnummer    Abmessung

6 x 40 mm

6 x 35 mm

8 x 35 mm

Farbe

grau

schwarz

schwarz

Ausführung

für Kabelbinder bis 4,8 mm

für Kabelbinder bis 4,8 mm

für Kabelbinder bis 9,0 mm

Großverpackung:

VE

9.000 St

15.000 St.

5.000 St.
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2050604011

2050606511

Artikelnummer    Abmessung

6 x 40 mm

6 x 65 mm

Farbe

grau

grau

Ausführung

Flachkopf

Flachkopf

KTS - Lamellennagel Nylon mit Flachkopf

63

Standardverpackung:

VE

200 / 2.000 St

200 / 2.000 St.

2050604010-10

2050606510-10

Artikelnummer    Abmessung

6 x 40 mm

6 x 65 mm

Farbe

grau

grau

Ausführung

Flachkopf

Flachkopf

Großverpackung:

VE

10.000 St

6.000 St.
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KTS - Kabelbinder - KA

Eigenschaften:

- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (PA 6.6)

- Glatte, runde Kanten

- Leichte und sichere Montage

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

- Zur Bündelung von starren sowie flexiblen Kunststoffrohren und Leitungen

- Kabelbinder in schwarz sind UV-beständig 

18652031-10

18652071-10

18652091-10

18652141-10

18652101-10

18652111-10

18652131-10

18652151-10

18652161-10

18652171-10

18652191-10

18652231-10

18652251-10

18652261-10

18652271-10

18652291-10

18652311-10

18652331-10

18652371-10

18652391-10

18652411-10

18652431-10

Artikelnummer    VEAbmessung

98 x 2,5 mm

200 x 2,5 mm

140 x 3,5 mm

200 x 3,5 mm

290 x 3,5 mm

160 x 4,5 mm

178 x 4,5 mm

200 x 4,5 mm

250 x 4,5 mm

290 x 4,5 mm

360 x 4,5 mm

180 x 7,5 mm

240 x 7,5 mm

300 x 7,5 mm

365 x 7,5 mm

450 x 7,5 mm

540 x 7,5 mm

750 x 7,5 mm

500 x 12,5 mm

720 x 12,5 mm

850 x 12,5 mm

1000 x 12,5 mm

21 mm

52 mm

35 mm

50 mm

80 mm

40 mm

45 mm

50 mm

68 mm

79 mm

103 mm

45 mm

63 mm

80 mm

100 mm

130 mm

158 mm

200 mm

143 mm

213 mm

255 mm

302 mm

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

natur

Kartonmax. 

Bündelung ø

Farbe

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

35.000 St.

20.000 St.

20.000 St.

15.000 St.

10.000 St.

12.000 St.

12.000 St.

10.000 St.

9.000 St.

7.500 St.

6.000 St.

5.000 St.

4.000 St.

3.500 St.

2.500 St.

2.500 St.

2.000 St.

1.200 St.

1.000 St.

600 St.

600 St.

500 St.

KTS - Kabelbinder KA natur:

64

Standardverpackung:
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35.000 St.

20.000 St.

20.000 St.

15.000 St.

10.000 St.

12.000 St.

12.000 St.

10.000 St.

9.000 St.

7.500 St.

6.000 St.

5.000 St.

4.000 St.

3.500 St.

2.500 St.

2.500 St.

2.000 St.

1.200 St.

1.000 St.

600 St.

600 St.

500 St.

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

18652032-20

18652072-20

18652092-20

18652142-20

18652102-20

18652112-20

18652132-20

18652152-20

18652162-20

18652172-20

18652192-20

18652232-20

18652252-20

18652262-20

18652272-20

18652292-20

18652312-20

18652332-20

18652372-20

18652392-20

18652412-20

18652432-20

Artikelnummer    VEAbmessung

98 x 2,5 mm

200 x 2,5 mm

140 x 3,5 mm

200 x 3,5 mm

290 x 3,5 mm

160 x 4,5 mm

178 x 4,5 mm

200 x 4,5 mm

250 x 4,5 mm

290 x 4,5 mm

360 x 4,5 mm

180 x 7,5 mm

240 x 7,5 mm

300 x 7,5 mm

365 x 7,5 mm

450 x 7,5 mm

540 x 7,5 mm

750 x 7,5 mm

500 x 12,5 mm

720 x 12,5 mm

850 x 12,5 mm

1000 x 12,5 mm

21 mm

52 mm

35 mm

50 mm

80 mm

40 mm

45 mm

50 mm

68 mm

79 mm

103 mm

45 mm

63 mm

80 mm

100 mm

130 mm

158 mm

200 mm

143 mm

213 mm

255 mm

302 mm

Kartonmax. 

Bündelung ø

Farbe

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

100 St.

50 St.

50 St.

50 St.

50 St.

KTS - Kabelbinder KA schwarz:
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Standardverpackung:
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KTS - Steckschlaufendübel - SSD

Eigenschaften:

- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung 

- Einfache Montage per Hand

- Halogen- und silikonfrei

Anwendung:

- Durchsteckmontage

- Zur direkten Befestigung von Kabeln (ø 3 - 20 mm)

Baustoffe:

- Vollsteinmauerwerk, Beton, Lochstein und Gasbeton 

KTS - Steckschlaufendübel klein
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1050301301

min.

Bohrlochtiefe

Artikelnummer    Bohr-ø Abmessung

3 - 13 mm 6 mm 35 mm

KTS - Steckschlaufendübel mittel

KTS - Steckschlaufendübel groß

VE

200 / 2.000 St.

1051302001

min.

Bohrlochtiefe

Artikelnummer    Bohr-ø Abmessung

13 - 20 mm 6 mm 35 mm

VE

200 / 2.000 St.

1052002601

min.

Bohrlochtiefe

Artikelnummer    Bohr-ø Abmessung

20 - 26 mm 6 mm 35 mm

VE

200 / 2.000 St.
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KTS - Steckschelle - STS

Eigenschaften:

- Zur Befestigung von Leitungen und flexiblen Rohren

- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung

- Einfache Montage per Hand

- Halogen- und silikonfrei

- Mit Schlagschutz

Anwendung:

- Durchsteckmontage

- Einfache und schnelle Montage von Leitungen und flexiblen Rohren

Baustoffe:

- Vollsteinmauerwerk, Beton, Lochstein und Gasbeton 

1050701201

1050701221

min.

Bohrlochtiefe

Artikelnummer Bohr-ø Abmessung

7 - 12 mm 

7 - 12 mm 

6 mm

6 mm

23 mm

23 mm

Ausführung

einseitig

doppelseitig

67

Standardverpackung:

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

VE

1050701200-10

1050701220-20

min.

Bohrlochtiefe

Artikelnummer Bohr-ø Abmessung

7 - 12 mm 

7 - 12 mm 

6 mm

6 mm

23 mm

23 mm

Ausführung

einseitig

doppelseitig

Großverpackung:

10.000 St.

7.000 St.

VE
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KTS - NUMBER ONE Rohrbügel - RB

2062202511

2062252811

KlemmbereichArtikelnummer    Bohrloch-ø Abmessung

20 - 25 mm

25 - 28 mm

6 mm

6 mm

21 - 25 mm

25 - 28 mm

Ausführung

Doppelrohrbügel

Doppelrohrbügel

2061141811

2061202511

2061252811

KlemmbereichArtikelnummer    Bohrloch-ø Abmessung

14 - 18 mm

20 - 25 mm

25 - 28 mm

6 mm

6 mm

6 mm

15 - 18 mm

21 - 25 mm

26 - 28 mm

Ausführung

Einzelrohrbügel

Einzelrohrbügel

Einzelrohrbügel

Eigenschaften:

- Doppel- oder Einzelrohrbügel

- Speziallamellen für sicheren Halt

- Einfache und schnelle Montage

- In verschiedenen Größen für unterschiedliche Klemmbereiche verfügbar

Anwendung:

- Durchsteckmontage 

- Zur Befestigung von starren und flexiblen Rohren

- Nach Vorbohrung direkt in das Mauerwerk einschlagen

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Gasbeton

 

68

Standardverpackung:

VE

100 / 500 St.

100 / 500 St.

2060000222-20

2060000227-20

KlemmbereichArtikelnummer    Bohrloch-ø Abmessung

20 - 25 mm

25 - 28 mm

6 mm

6 mm

21 - 25 mm

25 - 28 mm

Ausführung

Doppelrohrbügel

Doppelrohrbügel

Großverpackung:

VE

2.500 St.

2.200 St.

Standardverpackung:

VE

100 /1.000 St.

100 / 500 St.

100 / 500 St.

2060000116-10

2060000122-10

2060000127-10

KlemmbereichArtikelnummer    Bohrloch-ø Abmessung

14 - 18 mm

20 - 25 mm

25 - 28 mm

6 mm

6 mm

6 mm

15 - 18 mm

21 - 25 mm

26 - 28 mm

Ausführung

Einzelrohrbügel

Einzelrohrbügel

Einzelrohrbügel

Großverpackung:

VE

8.000 St.

5.000 St.

5.000 St.
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1790808011

1790813011

1790816011

1790819011

Artikelnummer    KlemmbereichAbmessung

8 x 8 mm

8 x 13 mm

8 x 16 mm

8 x 19 mm

5 - 10 mm

9 - 13 mm

13 - 16 mm

16 - 19 mm

KTS - BUTTERFLY 

Hohlraumdübel Universal - UB

Eigenschaften:

- Mehrere Größen für unterschiedliche Klemmbereiche verfügbar

- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid

- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung 

- Spreizt in Hohlräumen zuverlässig und sorgt für festen Halt

Anwendung:

- Durchsteckmontage

- Verwendung auch in Vollbaustoffen möglich

Baustoffe:

- Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gipskartonplatten 

69

Standardverpackung:

VE

200 / 2.000 St.

200 / 1.000 St.

200 / 1.000 St.

200 / 1.000 St.

1790808010-10

1790813010-10

1790816010-10

1790819010-10

Artikelnummer    KlemmbereichAbmessung

8 x 8 mm

8 x 13 mm

8 x 16 mm

8 x 19 mm

5 - 10 mm

9 - 13 mm

13 - 16 mm

16 - 19 mm

Großverpackung:

VE

8.000 St.

7.000 St.

5.000 St.

2.500 St.
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KTS - BUTTERFLY 

Hohlraumdübel Universal - UB

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Bohrer-øLänge

50 mm

55 mm

55 mm

60 mm

8 - 10 mm

8 - 10 mm

8 - 10 mm

8 - 10 mm

Dübellänge + 5 mm

Dübellänge + 5 mm

Dübellänge + 5 mm

Dübellänge + 5 mm

3,5 - 5,0 mm

3,5 - 5,0 mm

3,5 - 5,0 mm

3,5 - 5,0 mm

Schrauben-ø Bohrlochtiefe Schraubenlänge

40 mm + zu befestigendes Bauteil

40 mm + zu befestigendes Bauteil

40 mm + zu befestigendes Bauteil

40 mm + zu befestigendes Bauteil

Durchmesser ø
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9 - 13 mm

13 - 16 mm
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KTS - Kabelsammelhalter - KBS

Eigenschaften:

- In zwei Größen lieferbar

- Zur Decken- und Wandmontage geeignet

- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid

- Schnelle und einfache Montage

- Kein Setzdorn notwendig

- Mit KTS - DAILY NAILY Nageldübel (6 x 50 mm) auch problemlos

in der Überkopfmontage zu befestigen   

2031510000

2033110000

Artikelnummer    VEAusführung

KBS 15 - für bis zu 15 Kabel

KBS 30 - für bis zu 30 Kabel

100 St.

50 St.

71

Standardverpackung:

FASSADE DACHSANITÄR ELEKTRO SORTIMENTEDÜBELTECHNIK

Entdecken Sie die KTS 

Dübeltechnik online

Stand: 2020

http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com


KTS - Kabelsammelhalter Universal - UNK

Eigenschaften:

- Größenverstellbar durch zweistufige Verriegelungslasche

- Für 15 bis 30 Kabel geeignet

- Zur Decken- und Wandmontage geeignet

- Mit Nageldübel oder Bolzensetzgerät montierbar

- Schnelle und einfache Montage

- Mittels KTS - DAILY NAILY Nageldübel (6 x 50 mm) problemlos zu befestigen

2031503001

2030000011

Artikelnummer    VEAusführung

UNK für 15 bis 30 Kabel

Adapter für UNK

100 St.

100 St.
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Standardverpackung:
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KTS - Kabelbügel - KBB

2021000008

2021000010

2021000016

Artikelnummer    VEAusführung

KBB 8 halbseitig

KBB 10 doppelseitig

KBB 16 doppelseitig 

400 St.

400 St.

200 St.

Eigenschaften:

- Kabelbügel mit Vorspannung

- Manuelle Bestückung einzelner Kabel

- Zur Decken- und Wandmontage geeignet

- Geringe Bauhöhe

- Auch im Zwischendeckenbereich einsetzbar

- Einfache und schnelle Montage

- Mit KTS - DAILY NAILY Nageldübel direkt einschlagen

- Bündige Abdeckung

Anwendung:

- Decken- und Wandmontage

- Im Zwischendeckenbereich einsetzbar

- Mit KTS - DAILY NAILY Nageldübel (6 x 40, 6 x 50 oder 6 x 60 mm) einschlagen 

73

Standardverpackung:

2020000008-10

2020000010-10

2020000016-10

Artikelnummer    VEAusführung

KBB 8 halbseitig

KBB 10 doppelseitig

KBB 16 doppelseitig 

1.800 St.

1.400 St.

700 St.

Großverpackung:
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KTS - GIPSI Gipskartondübel - RG

9990000002

9990000031

8631303401

Artikelnummer    Ausführung

RG - ohne Spitze

RG-S mit Spitze

RG-M Metall  

Eigenschaften:

- Einfache und schnelle Montage mit Setzwerkzeug und Schrauber 

- Ohne Vorbohren

- Hohe Haltewerte in Gipskartonplatten

- Kein Aufplatzen der Oberfläche durch spezielle Gewindegeometrie

- Geringer Platzbedarf hinter der Gipskartonplatte

Anwendung:

- Vorsteckmontage

- Zur Befestigung von Lampen, Kabelkanälen, Gardinenschienen, Holzleisten

Baustoffe:

- Gipskartonplatten

 

Abmessung

13 x 23 mm 

13 x 30 mm

13 x 32 mm

74

Standardverpackung:

VE

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

200 / 2.000 St.

9990000001-10

9990000003-10

8631303400-10

Artikelnummer    Ausführung

RG - ohne Spitze

RG-S mit Spitze

RG-M Metall  

Abmessung

13 x 23 mm 

13 x 30 mm

13 x 32 mm

Großverpackung:

VE

23.000 St.

15.000 St.

5.000 St.
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Eigenschaften:

- Setzwerkzeug mit Kunststoffkappe

- Passend für Akku- und Elektroschrauber

Anwendung:

- Setzwerkzeug in Akku- oder Elektroschrauber einspannen

- GIPSI - RG-Gipskartondübel auf Setzwerkzeug stecken

- GIPSI - RG-Gipskartondübel mit wenig Druck einschrauben

1710000003

Artikelnummer    Ausführung

Setzwerkzeug 

KTS - Setzwerkzeug

75

VE

10 St.

Zubehör für GIPSI - RG-Gipskartondübel ohne Spitze

Standardverpackung:

1710000001-10

Artikelnummer    Ausführung

Setzwerkzeug 

VE

100 St.

Großverpackung:

FASSADE DACHSANITÄR ELEKTRO SORTIMENTEDÜBELTECHNIK

Entdecken Sie die KTS 

Dübeltechnik online

Stand: 2020

http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com
http://www.kts-duebel.com


1781402101

1781403301

1781503701

1781505301

1781603701

1761605301

1761606601

Artikelnummer    KlemmstärkeAbmessung

4 x 21 mm

4 x 33 mm

5 x 37 mm

5 x 53 mm

6 x 36 mm

6 x 53 mm

6 x 66 mm

0 - 6 mm

3 - 14 mm

6 - 12 mm

3 - 16 mm

6 - 12 mm

3 - 16 mm

16 - 32 mm

KTS - SPACE Metall-Hohlraumdübel - MH

Eigenschaften:

- Galvanisch verzinkter Metall-Hohlraumdübel mit Dübelkappe, Drehsicherung

und metrischer Schraube  

- Hohe Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente

- Kurze Montagezeit, nur wenige Umdrehungen zum geforderten Drehmoment

- Schnelle Verarbeitung mit Montagezange

- Drehsicherung verhindert das Mitdrehen im Baustoff

- Geringe Achs- und Randabstände

- Keine Gewindebeschädigung beim Einschlagen

- Demontierbare Befestigungsmutter

Anwendung:

- Vorsteckmontage

- Metall-Hohlraumdübel ist vorzugsweise mit der KTS - Montagezange zu montieren,

wahlweise kann mit Akkuschrauber und Schraubendreher montiert werden

Baustoffe:

- Hohlziegel, Gipskartonplatten

76

Standardverpackung:

VE

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

100 / 1.000 St.

SchraubeAbmessung

4 x 21 mm

4 x 33 mm

5 x 37 mm

5 x 53 mm

6 x 36 mm

6 x 53 mm

6 x 66 mm

4 x 28 mm

4 x 40 mm

5 x 45 mm

5 x 60 mm

6 x 45 mm

6 x 60 mm

6 x 72 mm

Technische Werte:

Bohr-Ø

8 mm

8 mm

10 mm

10 mm

12 mm

12 mm

12 mm

Zugfestigkeit

Spanplatte 13 mm

35 kg

35 kg

40 kg

40 kg

50 kg

50 kg

50 kg

Zugfestigkeit

Gipskarton13 mm

20 kg

20 kg

30 kg

30 kg

35 kg

35 kg

35 kg
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1780000001

Artikelnummer    Anwendung

für alle Abmessungen

KTS - Montagezange - MH-Z

Eigenschaften:

- Erzielt durch starken Anpressdruck einen hohen Haltewert der 

  SPACE Metall-Hohlraumdübel MH

Anwendung:

- Montagezange auf dem Kopf des SPACE Metall-Hohlraumdübels 

  positionieren und anziehen

77

Zubehör für SPACE Metall-Hohlraumdübel MH:

VE

1 St.
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KTS - LITTLE SPREADER 

Gipskarton-Metalldübel - GD

9992603001

Artikelnummer    Abmessung

3 - 13 mm

Eigenschaften:

- Gezahnte Spitze für leichtes Einschlagen

- Einfache und schnelle Montage 

- Zwei Flügel sorgen für eine optimale Spreizung

- Kein Verdrehen in der Wand

- Nur geringe Beschädigung der Wand bei Demontage

- Mit zentrischem Innengewinde

- Gefertigt aus Stahl

- Verzinkte und farbpassivierte Oberfläche

- Hohe Haltewerte in Verbindung mit einer Spanplattenschraube 

- Für Holzschrauben mit ø 3,5 - 5,0 mm und 30 mm Mindestlänge 

Anwendung:

- Vorsteckmontage

Baustoffe:

- Gipskartonplatten

78

Standardverpackung:

100 / 1.000 St.

VE

9992603000-10

Artikelnummer    Abmessung

3 - 13 mm

Großverpackung:

5.000 St.

VE
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KTS BEFESTIGUNGSTECHNIK
DACH

SANITÄR ELEKTRO SORTIMENTE

www.kts-duebel.com



KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle

Eigenschaften:

- Abdichtband zur First- und Gratentlüftung

- Das Mittelteil aus Natur-/Glasfasermischgewebe ist UV-Stabil (mind. 5 Jahre) 

- Hochwertige Verbindung zwischen textilem Mittelteil und plissiertem 

Metallrandstreifen

- Butylband auf der Unterseite mit hervorragender Klebekraft

- Sehr gute Haftung auf allen Dachsteinoberflächen

- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil III ca. 195 cm² bzw. 154 cm² 

pro Verlegemeter

- Reißfestes Mittelteil schützt den Dachstuhl zuverlässig vor dem Eindringen von 

Flugschnee, Insekten und Spritzwasser

- Keine Probleme bei der Wasserführung

- Brandschutzklassifizierung für das Gewebemittelteil A2 nichtbrennbar

- Brandverhalten des Aluminiums B2 schwer entflammbar

- Kundenspezifischer Aufdruck auf dem Gewebemittelteil

- Aus lackiertem Aluminium oder Kupfer erhältlich 

- Aufdruck auf dem Mittelteil dient dem schnellen und einfachen Ausrichten

- Einfach und schnell von der handlichen Rolle zu verlegen

Anwendung:

- Für alle Steildachkonstruktionen geeignet

- Auf Dachsteinmaterialien wie z.B. Beton- oder Tonziegeln zu verlegen

- Einfache Verarbeitung ohne Spezialwerkzeug

- Untergrund muss trocken, staubfrei und frei von Verunreinigungen sein

- Bei modifizierten Dachsteinen (Lotus-Effekt oder Silikonierung) sind 

bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich

    

Wir behalten uns technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Unsere Datenblätter wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise.
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Verlegung:

- Mittig auf der First- oder Gratlatte abrollen, ausrichten und festtackern bzw. festnageln 

- Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und das Butyl auf beiden Seiten fest an der Dacheindedeckung andrücken 

und sauber ins Wellental einstreichen

- Auf ein spannungsfreies Verlegen achten

- Ablängen ist mit einer normalen Schere möglich
o o- Verarbeitungstemperatur Butylband von + 5  C bis + 35  C

Lagerung:

- Min. 12 Monate, ab Datum der Herstellung im geschlossenen Originalgebinde, voll einsatzfähig
o o- Lagertemperatur von + 5  C bis + 30  C  

    

KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle
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Technische Daten:

Rollenbreite:   210 mm, 310 mm, 360 mm, 380 mm

Rollenlänge:   5 m, 10 m

Längentoleranz:   -20 +30 mm

Breitentoleranz:     ±10 mm

Lüftungsquerschnitt:  154 cm²/m für Breite: 210 mm
2    195 cm /m für Breiten: 310 mm, 360 mm, 

    380 mm

    nach DIN 4108 Teil 3
2Lüftungstoleranz:   ± 20 cm /m 

    (bedingt durch offene Gewebestruktur)
o oTemperaturbeständigkeit:  von - 20  C bis + 80  C

Lagerfähigkeit:   min. 12 Monate
o oLagertemperatur:   von + 5  C bis + 30  C 

Plissierte Randstreifen:   lackiertes Aluminium, gewellt

Plissierfaktor:   1 : 1,32 (kleinwellig)

Faktorentoleranz:   -3 % +5 % 

Farbe Oberfläche:                schwarz, ziegelrot, dunkelbraun

Farbe Unterseite:   farbig oder klarer Schutzlack

Aluminiumdicke:   0,10 mm

Stärkentoleranz:    -0,1 +0,2 mm

UV-Stabilität Farbschicht:  min. 5 Jahre (laut Hersteller)

Brandverhalten:   Baustoffklasse nach DIN 4102, B 2 normalentflammbar

Gewebemittelteil:   Glasfasergewebe mit Beschichtung nichtbrennbar 

    Baustoffklasse nach DIN 4102, A 2 nichtbrennbar

Farbe:    anthrazit

Kennzeichnung:   Aufdruck (kundenspezifisch)

    silbergrau (bedingt durch offene Gewebestruktur nicht flächendeckend)

Butylband:   Butylklebestreifen auf der Unterseite im äußeren Randbereich

Stärke:     1,5 mm 

Breite:     20 mm

Toleranz:    -0 +0,5 mm

Farbe:    grau oder schwarz
o oVerarbeitungstemperatur:  von +5 C bis +35 C

Abdeckung Butylband:  silikonisiertes Papier oder silikonisierte Folie

Verpackung:    vier Rollen á 5 m pro Karton (stehend) = 20 m/Karton

Palette:     600 m pro Farbe/Abmessung (Kartonage stehend) = 5 Lagen á 120 m

Etikett:     kundenspezifisch, maximal DIN A5

Gewicht pro Rolle:   ca. 1 kg (210 mm), 1,3 kg (310 mm), 1,45 kg (360 mm), 1,7 kg (380 mm)

Gewicht pro Karton:   ca. 4 kg (210 mm), 5,2 kg (310 mm), 6 kg (360 mm), 7 kg (380 mm)

Gewicht Pro Palette:   ca. 150 kg (besatzabhängig)

Produktdaten KTS First- und Gratrolle Aluminium

Wir behalten uns technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Unsere Datenblätter wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise.
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Technische Daten:

Rollenbreite:   210 mm, 310 mm, 360 mm

Rollenlänge:   5 m

Längentoleranz:   -20 +30 mm

Breitentoleranz:     ±10 mm

Lüftungsquerschnitt:  154 cm²/m für Breite: 210 mm
2    195 cm /m für Breiten: 310 mm, 360 mm

    nach DIN 4108 Teil 3
2Lüftungstoleranz:   ± 20 cm /m 

    (bedingt durch offene Gewebestruktur)
o oTemperaturbeständigkeit:  von -20 C bis +80 C

Lagerfähigkeit:   min. 12 Monate
o oLagertemperatur:   von +5 C bis +30 C 

Plissierte Randstreifen:   Kupfer, gewellt

Plissierfaktor:   1 : 1,32 (kleinwellig)

Faktorentoleranz:   -3% +5% 

Farbe Unterseite:   farbig oder klarer Schutzlack

Kupferstärke:   0,10 mm

Stärkentoleranz:    ± 0,005 mm

UV-Stabilität Farbschicht:  min. 5 Jahre (laut Hersteller)

Brandverhalten:   Baustoffklasse nach DIN 4102, B 2 normalentflammbar

Gewebemittelteil:   Glasfasergewebe mit Beschichtung nichtbrennbar 

    Baustoffklasse nach DIN 4102, A 2 nichtbrennbar

Farbe:    anthrazit

Kennzeichnung:   Aufdruck (kundenspezifisch)

    silbergrau (bedingt durch offene Gewebestruktur nicht flächendeckend)

Butylband:   Butylklebestreifen auf der Unterseite im äußeren Randbereich

Stärke:     1,5 mm 

Breite:     20 mm

Toleranz:    -0 +0,5 mm

Farbe:    grau oder schwarz
o oVerarbeitungstemperatur:  von +5 C bis +35 C

Abdeckung Butylband:  silikonisiertes Papier oder silikonisierte Folie

Verpackung:    vier Rollen á 5 m pro Karton (stehend) = 20 m/Karton

Palette:     600 m – Abmessung 210 mm + 310 mm

    (Kartonage stehend) = 5 Lagen à 120 m

    480 m – Abmessung 360 mm      

    (Kartonage stehend) = 4 Lagen à 120 m 

Etikett:     kundenspezifisch, maximal DIN A5

Gewicht pro Rolle:                ca. 1,1 kg (210 mm), 1,716 kg (310 mm), 1,984 kg (360 mm) 

Gewicht pro Karton: ca. 4,857 kg (210 mm), 7,28 kg (310 mm), 8,48 kg (360 mm)  

Gewicht pro Palette: ca. 166 kg (210 mm), 239 kg (310 mm), 224 kg (360 mm)

Produktdaten KTS First- und Gratrolle Kupfer

Wir behalten uns technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Unsere Datenblätter wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise.
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KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle 5 m

1000093101

1000093103

1000093106

Artikelnummer    RolleBreite

310 mm 

310 mm 

310 mm 

5 m

5 m

5 m

PaletteKarton

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

600 m

600 m

600 m

Farbe

schwarz

rot

braun

1000051101

1000051103

1000051106

Artikelnummer    RolleBreite

360 mm 

360 mm 

360 mm 

5 m

5 m

5 m

PaletteKarton

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

600 m

600 m

600 m

Farbe

schwarz

rot

braun

1000052103

1000052101

1000052106

Artikelnummer    RolleBreite

380 mm 

380 mm 

380 mm 

5 m

5 m

5 m

PaletteKarton

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

560 m

560 m

560 m

Farbe

schwarz

rot

braun

1000049101

1000049103

1000049106

Artikelnummer    RolleBreite

210 mm 

210 mm 

210 mm 

5 m

5 m

5 m

PaletteKarton

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

600 m

600 m

600 m

Farbe

schwarz

rot

braun

1000049307

1000050307

1000051307

Artikelnummer    RolleBreite

210 mm 

310 mm 

360 mm 

5 m

5 m

5 m

PaletteKarton

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

4 Rollen = 20 m

600 m

600 m

560 m

Farbe

kupfer

kupfer

kupfer

KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle 5 m, Kupfer
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KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle 10 m

1000049307-10

1000050307-10

1000051307-10

Artikelnummer    RolleBreite

210 mm 

310 mm 

360 mm 

10 m

10 m

10 m

PaletteKarton

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

700 m

700 m

560 m

Farbe

kupfer

kupfer

kupfer

1000049101-10

1000049103-10

1000049106-10

Artikelnummer    RolleBreite

210 mm 

210 mm 

210 mm 

10 m

10 m

10 m

PaletteKarton

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

700 m

700 m

700 m

Farbe

schwarz

rot

braun

1000093101-10

1000093103-10

1000093106-10

Artikelnummer    RolleBreite

310 mm 

310 mm 

310 mm 

10 m

10 m

10 m

PaletteKarton

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

700 m

700 m

700 m

Farbe

schwarz

rot

braun

1000051101-10

1000051103-10

1000051106-10

Artikelnummer    RolleBreite

360 mm 

360 mm 

360 mm 

10 m

10 m

10 m

PaletteKarton

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

560 m

560 m

560 m

Farbe

schwarz

rot

braun

1000052103-10

1000052101-10

1000052106-10

Artikelnummer    RolleBreite

380 mm 

380 mm 

380 mm 

10 m

10 m

10 m

PaletteKarton

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

2 Rollen = 20 m

560 m

560 m

560 m

Farbe

schwarz

rot

braun

KTS - TOLLE ROLLE First- und Gratrolle 10 m, Kupfer
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KTS - First- und Gratlattenhalter

Hinweis:

Laut ZVDH-Richtlinien sind die Bemessungslasten des KTS - First- und Gratlattenhalters von dem 

Hersteller nachzuweisen. Weiterhin müssen die verwendeten Befestigungsmittel eine Kraft von 

0,6 kN pro Meter rechtwinklig zur Lage von First oder Grat aufnehmen können. Bei Verwendung 

des KTS - First- und Gratlattenhalters mit einer Schraube mit asymmetrischem Gewinde, wird schon 

bei einer Einbautiefe von 40 mm eine Kraft von 0,6 kN pro Befestigungspunkt erreicht. 

1000002448

1000003050

Artikelnummer    

Schrauben-ø 

Abmessung

24 x 48 mm

30 x 50 mm

1000024481-10

1000030501-10

Artikelnummer    

Schrauben-ø 

Abmessung

24 x 48 mm

30 x 50 mm

SchraubenlängeFür Konterlattenabmessungen geeignetAbmessung

24 x 48 mm

30 x 50 mm

24 x 48 mm oder 30 x 50 mm hochkant

30 x 50 mm oder 40 x 60 mm hochkant 

Eigenschaften:

- Langjährige Funktionsgarantie

- Mit Vorspannung

- Gefertigt aus hochwertigem PA6

- Hohe UV-Stabilität

- Einfache und schnelle Verarbeitung durch Klicksystem zwischen 

 Halter und Schraube

- Sperrstege für die Schraubenaufnahme

Anwendung:

- Zur Befestigung von Dachlatten

- Für alle Seildachkonstruktionen

 

90

Standardverpackung:

im Dachsparren

6 mm

6 mm

min. 80 mm

min. 80 mm

Schraubenlänge

in Firstlatte

3,5 - 4,0 mm

3,5 - 4,00 mm

min. 30 mm

min. 30 mm

VE

100 St.

100 St.

Großverpackung:

VE

500 St.

500 St.
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KTS BEFESTIGUNGSTECHNIK
SORTIMENTE

SANITÄR ELEKTRO SORTIMENTE

www.kts-duebel.com



KTS - Sortimentsbox THE CHAMPION LEADER

Gipskarton-Dübelset und Montagezange 362-teilig 

999KGDS362

KTS - Sortimentsbox SIMPLY THE BEST

KTS-X - Universaldübel 608-teilig  

Artikelnummer Inhalt

Artikelnummer Inhalt

Die praktischen KTS - Sortimentsboxen enthalten eine Auswahl der am 

häufigsten gebrauchten KTS - Dübel, sortiert in einer tragbaren Box.  

Damit ist der passende Dübel immer griffbereit.  

KTS - Sortimentsboxen

Eine Auswahl hochwertiger KTS Dübel

KTS-X-Dübel 5 x 25 mm

KTS-X-Dübel 6 x 30 mm

KTS-X-Dübel 8 x 40 mm

KTS-X-Dübel 10 x 50 mm

KTS-X-Dübel 12 x 60 mm

KTS-X-Dübel 14 x 70 mm

75 St.

350 St.

100 St.

35 St.

30 St.

18 St.

9999KTSX608

40 St.

40 St.

1 St.

40 St.

40 St.

40 St.

1 St.

20 St.

80 St.

30 St.

30 St.

Gipskartondübel Metall 4,5 x 32 mm

Gipskartondübel Kunststoff 4,6 x 24 mm

Setzwerkzeug

Hohlraum-Metalldübel 4 x 33 mm

Hohlraum-Metalldübel 5 x 37 mm

Hohlraum-Metalldübel 5 x 53 mm

Montagezange

Universal-Hohlraumdübel 8 x 8 mm

Klemmbereich 9 - 13 mm

KTS - DRIVER mit Kragen 6 x 36 mm

KTS - DRIVER UDN 6 x 45 mm

KTS - DRIVER mit Kragen 8 x 50 mm

// KTS DÜBELPOWER TO GO!
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KTS - Sortimentsbox THE BIG BOX

KTS - DRIVER Universaldübel 800-teilig

9999UDOK800

9999UDOK190

KTS - Sortimentsbox ALLROUNDER

KTS - DRIVER Universaldübel und Steinbohrer 192-teilig

9999UDOK192

9999UDMK160

KTS - Sortimentsbox THE SMALL ALLROUNDER 

KTS - DRIVER Universaldübel mit Holzschraube 95-teilig

KTS - Sortimentsbox THE LITTLE ONE

KTS - DRIVER Universaldübel mit Holzschraube 80-teilig

Artikelnummer Inhalt

Artikelnummer Inhalt

Artikelnummer Inhalt

Artikelnummer Inhalt

50 St.

50 St.

30 St.

30 St.

KTS-DRIVER mit Kragen 6 x 36 mm

Holzschraube 4,0 x 50 mm

KTS-DRIVER mit Kragen 8 x 50 mm

Holzschraube 5,0 x 70 mm

KTS-DRIVER ohne Kragen 6 x 36 mm

Holzschraube 4,0 x 50 mm

KTS-DRIVER ohne Kragen 8 x 50 mm

Holzschraube 5,0 x 70 mm

60 St.

60 St.

35 St.

35 St.

KTS-DRIVER ohne Kragen 6 x 36 mm

KTS-DRIVER UDN 6 x 45 mm

KTS-DRIVER ohne Kragen 8 x 50 mm

Steinbohrer ø 6 mm

Steinbohrer ø 8 mm

105 St.

20 St.

65 St.

1 St.

1 St.

90 St.

450 St.

35 St.

150 St.

50 St.

15 St.

10 St.

KTS-DRIVER ohne Kragen 5 x 32 mm

KTS-DRIVER ohne Kragen 6 x 36 mm

KTS-DRIVER UDN 6 x 45 mm

KTS-DRIVER ohne Kragen 8 x 50 mm

KTS-DRIVER ohne Kragen 10 x 60 mm

KTS-DRIVER ohne Kragen 12 x 72 mm

KTS-DRIVER ohne Kragen 14 x 75 mm
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KTS Kunststofftechnik GmbH

Produktion und Vertrieb

Osterkamp 18

D-59368 Werne-Wahrbrink

T +49 (0) 23 89 / 5 18 06

F +49 (0) 23 89 / 86 31

info@kts-duebel.de

www.kts-duebel.com
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